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Il cuore e il cervello della vostra
caldaia: 
La regolazione ecomanager-touch

Per soddisfare il comfort quotidiano, la regolazione ha un
significato particolare. È l’utente a determinare quando e
quanto riscaldare.

l Touchdisplay colorato da 7” VGA: garantisce un
controllo semplice e logico. Potente microprocessore 
con modalità standby a basso consumo d’energia (solo
5 Watt).

l 1 circuito di riscaldamento collegato a una sonda esterna
− Curva di riscaldamento a 3 punti
− tramite moduli ampliabile fino a 8 circuiti (opzione).

l 1 circuito sanitario 
− tramite moduli ampliabile fino a 4 circuiti (opzione).

l Modulo per la produzione di acqua calda sanitaria è
regolabile con o senza pompa di ricircolo (opzione).

l 2 centraline solari a 3 circuiti o 4 centraline solari a 2 
circuiti sono regolabili (opzione). Idoneo anche per 
pompe ad alta efficienza.

l Possibilità per la visualizzazione su smartphone,
computer e tablet. Messaggi d’informazione tramite
e-mail, interfaccia Ethernet o SMS sul vostro
cellulare (opzione).

Visualizzazione dei
valori su smartphone,
computer e tablet.
Senza maggiorazione
del prezzo!

Rauchgastemperatur      18 °C
Restsauerstoffgehalt      21,0  %
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circ. risc. 1

31 Temp. mandata

37 Temp.base mandata

Posizione misce

Nessuna richiesta att. Caldaia

Raggiunta temp. di spengn. esterno

circ. risc.                                                                 13:37:37
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Caldaia           25
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    10      °C

Temp. mandata di base calcolata            22         °C

Temperatura mandata °C

Abbassamento

Modalità caldaia
Cippato

Temperatura caldaia                       52,0  °C
Ossigeno residuo                         21,0   %

Caldaia spenta!

Data                                                                                       13:37:37

Priorità attuale:

Accumulo 1

Modulo solare  1

Circuito solare spento

ecomanager-touch

pensa durante la regolazione e la misurazione!

Vengono considerate le diverse temperature esterne
come anche le proprie abitudini domestiche. In com-
binazione con un impianto solare, la caldaia viene
avviata solo quando l’energia termica fornita dall'impi-
anto solare è insufficiente. Viene evitato ogni avvio

inutile del bruciatore. La regolazione
ecomanager-touch è semplice da usare e 

intuitiva e consente di effettuare delle
impostazioni personalizzate.
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Accumulatore inerziale
l La SOLARFOCUS consiglia l’installazione di un accumulatore 

inerziale anche con caldaie automatiche
l Adeguamento migliore al carico termico
l La caldaia va sempre nel regime ottimale

l Riduce le accensioni della caldaia al minimo
l Prolunga la durata della Sua caldaia
l Ideale per la combinazione ad un impianto 

solare termico

14

Ideale per l’impianto solare

therminator II touch con accumulatore HYKO 
ed impianto solare 

therminator II touch con puffer stratificatore 
e modulo per produzione acqua calda sanitaria

therminator II touch con puffer, modulo di carico solare stratificato, modulo per
produzione ACS ed impianto solare

therminator II touch con puffer stratificatore, 
bollitore per acqua sanitaria ed impianto solare

FRISCHWASSER
                           SYSTEM
SISTEMA 

ISTANTANEO

FRISCHWASSER
                           SYSTEM
SISTEMA 

ISTANTANEO

FRISCHWASSER
                           SYSTEM
SISTEMA 

ISTANTANEO
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PREMI come:
l Premio dei imprenditori giovani
l Premio Innovazione 1995
l Pegasus d’oro
l Nomina per il premio nazionale per innovazioni
l Selezionato come impresa Top per 

idee brillanti imprenditoriali
l Premio dell’ecologia della regione Oberösterreich    
l Premio Innovazione “Energie-Genie” 2003
l Premio “Haustechnik” 2004
l Premio Innovazione “Energie-Genie” 2011
l Premio italiano per l’innovazione per 

tecnologie rinnovabili ad alta efficienza 2012
l Premio Innovazione „Zloty Medal” 2012 e 2013
l Premio Innovazione in Slovenia 2014 
l Best Business Award 2014

confermano la nostra filosofia.

INNOVAZIONE – 
ECONOMICITÀ – 

QUALITÀ
SOLARFOCUS sviluppa ed offre prodotti che non solo
sono utili all’uomo ma anche che rispettano e salvagu-
ardano l’ambiente!

SOLARFOCUS è impegnata nella progettazione,
costruzione e vendita di tecnologie solari e ambientali,
più specificamente: 

Caldaie a biomassa, 
Impianti solari,
Tecnologia di accumulo
e di acqua sanitaria.

SOLARFOCUS è un passo avanti: grazie a continui
ricerca e sviluppo e  grazie  alla collaborazione con
rinomati istituti di ricerca, la SOLARFOCUS  si svilup-
pa dinamicamente. I nostri prodotti vengono commer-
cializzati in tutta l’Europa da rivenditori specializzati.
Per poter garantire un ottimo servizio ai nostri clienti, i
partner SOLARFOCUS partecipano continuamente a
corsi di formazione.
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Dati tecnici
m

in
. 
8
0

T

min. 30 B min. 80

Lagerraum

Heizraum Angaben in cm

m
in

. 
4

5

100 - 500*

Rührwerkdurchmesser 200 - 400 

(0,5 m Abstufung)

11

A

49

200 - 600 

(0,5 m Abstufung)

α**

30 40 49 60
[kW] 30 40 49 59
[cm] 117 130 151 151
[cm] 126 136 158 158
[cm] 62 67 83 83
[cm] 47 47 59 52
[cm] 155 166 167 167
[cm] 168 186 186 186
[cm] 13 15 20 20
[cm] 78 88 90 90
[kg] 564 687 817 817

[l] 90 126 188 188
[l] 145 186 290 290

[cm] 56 56 66 66
[cm] 34 x 24 39 x 24 54 x 24 54 x 24

["] M 1/2" M 1/2" M 1/2" M 1/2"
["] F 1/2" F 1/2" F 1/2" F 1/2"
["] M 1/2" M 1/2" M 1/2" M 1/2"
["] M 5/4" M 5/4" M 6/4" M 6/4"
["] M 5/4" M 5/4" M 6/4" M 6/4"
[l] 1.500 2.000 2.500 3.000

* Lunghezza coperta, 

** Angolo d’installazione α da 0° a 180°, 

*** Piedini di appoggio su profondità di avvitamento massima, 

**** L’altezza min. del locale è necessaria per eventuali lavori di manutenzione.

therminator II touch
Potenza
Profondità senza ventilatore
Profondità totale (T)
Larghezza senza accensione (B)
Centro carico cippato (A)
Altezza incl. piedini***
Altezza min. del locale****
Diametro tubo fumi
Altezza centro tubo fumi***
Peso
Contenuto acqua
Vano di carico
Lunghezza max. dei ceppi
Apertura del vano di carico L x A
Valvola di scarico termico
Pozzetti per sonda temperatura
Scarico
Ritorno caldaia KRL
Mandata caldaia KVL
Volume raccomandato per il puffer

Tutto da un solo fornitore

Salvo modifiche tecniche! Le immagini usate sono foto simboliche. Tutti i diritti riservati. Ristampa, riproduzione e diffusione solo previa autorizzazione della SOLARFOCUS GmbH.

Tecnologia certificata

EN 303-5
CEN/TC 57

Solare
Legna

Cippato
Pelletswww.solarfocus.it

SOLARFOCUS

01
/2

01
5

Il Vostro rivenditore certificato EN ISO 9001 

Impianti solari      Caldaie a biomassa
SOLARFOCUS GmbH Werkstrasse 1 A-4451 St. Ulrich/Steyr

e-mail: office@solarfocus.eu Tel.: +43 (0) 7252 / 50 002 - 0
web: www.solarfocus.eu Tel.: +43 (0) 7252 / 50 002 - 10

rende indipendenti

Impianti solari − Caldaie a biomassa − Accumulatori − Tecnologia di ACS

Deposito

Centrale termica misure in cm

Diametro agitatore 200 - 400
(realizzabile ad intervalli da 50 cm)

(coclee realizzabili ad 
intervalli da 50 cm)
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