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DBI - Gastechnologisches
Institut gGmbH Freiberg

DVGW Priiflaboratorium Energie
Bescheinigung zur Erflllung der technischen
Mindestanforderungen zum Innovationsbonus nach BEG EM

Aktenzeichen DBI F 21/08/0856

Diese Bescheinigung DBI F 21/08/0856 vom 02.09.2022 ersetzt die Bescheinigung DBI F 21/08/0856 vom
23.08.2021.

Mit dieser Bescheinigung bestatigt das DVGW-Priiflaboratorium Energie der DBI - Gastechnologisches Institut
gGmbH Freiberg, dass fiir das/die Produkt/e

Heizkessel fiir feste Brennstoffe (DIN EN 303-5:2012-10) der Serie: BioWIN ...2
fur den/die Brennstoff/e Holzpellets gemaf DIN EN ISO 17225-2:2021-09*

vertrieben durch (Bescheinigungsinhaber)

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
Anton-Windhager-Stralte 20
A-5201 Seekirchen am Wallersee

mit den Daten aus vorgelegtem/n Priifbericht/en

H-C6 1358-00/19 vom 02.05.2019 mit H-C7 1358-00/19 vom 02.05.2019 mit
H-C8 1358-00/19 vom 02.05.2019 mit H-C9 1358-00/19 vom 02.05.2019 mit
H-A 1358-08/20 vom 03.08.2020 mit H-C9 1358-00/19 vom 02.05.2019

der Prifstelle TUV SUD Industrie Service GmbH

in Kombination mit dem Staubabscheider (DIN SPEC 33999:2014-12)
vom Typ: OekoTube-Inside (OT1) oder OekoTube-Outside (OT2)

vertrieben durch

OekoSolve AG
Schmelziweg 2
CH-8889 Plons-Mels SG

mit den Daten aus vorgelegtem/n Priifbericht/en

DBI F 21/05/0832 vom 31.05.2021 & DBI F 21/10/0870 vom 06.10.2021
der Priifstelle DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg

nach der/den Richtlinie/n

»-Richtlinie fir die Bundesférderung fir effiziente Gebaude — Einzelmafinahmen (BEG EM) vom 21.07.2022
(Fundstelle: BAnz AT 27.07.2022 B1)“ (BAFA)*

die nachfolgenden Kennzahlen rechnerisch anhand des Staubabscheidegrades und der Staubemissionen
vorangegangener Prufberichte ermittelt wurden.

Diese Bescheinigung bestatigt die Einhaltung von technischen Anforderungen der oben genannten Verordnung/en des/der aufgefithrten Pmduktesle und besiat:gi keine Normkonformitét des/der geprilften Produktesis. Das

DVGW-Priiflaboratorium Energie iibernimmt keine Haftung fiir die Richtigksit der Daten des/der oben genannten Priifbericht/e. Diese B gitt fur die in diesemn BenoM genannten Priffgegenstinde. Die

Akkreditierung glll nur far den in der Urkundenanlage (D-PL -11072-01-00) aufgefiihrten Umfang. Anmerkung: Die mit einem Stem (* )gwnulll Priif befinden sich aufy Ib der DAkkS-Akkreditierung. Sowsit

die ar 1) Prif ) keine ar g enthalten, wsrden bei Konformitat die heften der N isse nicht berlicksichtigt. Versffentlichung und Weitergabe an

Dritte ist nur in vollstandngar ungekirzter Form zulés5|g o g oder g von Auszigen, Zusammenfassungen, Wertungen oder i Bearbei und L insbesondere zu
), ist nur mit iger schriftlicher i der Priifstelle zulassng

B2 Enargie mit Zukunit Umwett und Verantwartung

DB - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg



Priifbericht
DBI F 21/08/0856 vom 02.09.2022

Zusammenfassung der Messergebnisse & Gegentiberstellung mit den Anforderungen nach Punkt 5.2
nach dem vorléufigen Priifprogramm fiir ,,Staubabscheider fiir Feuerungsanlagen® des DIBt und
Abschnitt 6 in Anlehnung an DIN SPEC 33999:2014-12, Typ OekoTube-Inside Standard,

Ausf. Elektrodenldnge von 2 400 mm & fest eingesteliter Hochspannung von jeweils 30 kV / 40 kV

Gruppierung Anforderung Grenzwert / Anfor-

Hochspan- handelsiblicher nach Mittlerer gemessener Anforderung an derung

nungsmodul Feuerstatten Prifprogramm | Abscheidegradin % | Abscheidungsgrad erfullt
30 kV - Modul I (0 —25 kW) 52 98,81 230% ja
30 kV - Modul Il (>25 — 50 kW) 5.2 939" 230% ja
30 kV - Modul 11 (>50 — 80 kw) 5.2 75,632 230 % ja
40 kV - Modul Il (>50 — 80 kW) 5.2 77,142 230 % ja

1)
2)

Die Daten wurden aus dem vorangegangenen Prifbericht DBI F 21/05/0832 vom 31.05.2021 zum Staubabscheider entnommen.
Die Daten wurden aus dem vorangegangenen Priifbericht DBI F 21/10/0870 vom 06.10.2021 zum Staubabscheider entnommen.

Zusammenfassung der Messergebnisse & Gegeniiberstellung mit den Anforderungen nach Punkt 3.5.3
der Richtlinie fiir die Bundesférderung fiir effiziente Gebaude-EinzelmaBnahmen (BEG EM),
Heizkessel in Kombination mit dem Staubabscheider OekoTube-Inside/Outside
Zgh. Typprifbericht Heizkessel
Mittlere Rechnerisch ermittelte
gemessene Abscheidegrad in Staub-Emission in
Staub-Emission Abhéngigkeit der Kombination mit dem
Heizkessel Typ in mg/m? Gruppierung Staubabscheider Grenzwert Anfor-
Nennlast Berichts- bezogen auf handelstblicher in mg/m® bezogen auf BAFA- derung
(Brennstoff) 3 nummer 13% O, Feuerstétten in % 4 13 % 0, Vorgabe erfiillt
BioWIN 102 © H-C6 1358- 3 .
mit 10,5 kW 00/19 8,0 98,8 0,1 2,5 mg/m ja
BioWIN 152 9 H-A 1358- . .
mit 15,0 kKW 08/20 9,0 98,8 0,1 <2,5mg/m ja
BioWIN 212 ® H-C7 1358- N .
mit 21,0 kW 00/19 10,0 98,8 0,1 2,5 mg/m ja
BioWIN 262 ® H-A 1358- s .
mit 25,9 kW 08/20 10,0 93,9 0,6 £2,5 mg/m ja
BioWIN 332 @ H-A 1358- : )
mit 32,5 KW 08/20 9,0 93,9 0,5 £2,5mg/m ja
BioWIN 382 H-C8 1358- - s .
mit 38,0 kKW 00/19 9,0 93,9 0,5 <£2,5 mg/m ja
BioWIN 452 H-A 1358- 5 .
mit 45.0 kW 08/20 10,0 93,9 0,6 £ 2,5 mg/m ja
BioWIN 502 H-A 1358- 3 .
mit 49.9 KW 08/20 10,0 93,9 0,6 £2,5 mg/m ja
BioWIN 632 H-C9 1358- 77,14 . .
mit 63,0 kW 00/19 " (40 KV-Modul) &3 <25mg/m*| ja

3)

4)

5)

6)

Der Durchmesser des Staubabscheiders muss = 130 mm betragen und entspricht gleichzeitig mindestens dem Abgasstutzen-
durchmesser des Heizkessels.

Nach der Zuordnung des jeweiligen Heizkessels in die entsprechende Gruppe fiir handelsiibliche Feuerstatten in Abhangigkeit dessen
Nennwarmeleistung erfolgt die Auswahl des Abscheidegrades aus den vorangegangenen Priifberichten zum Staubabscheider (siche
Tabelle: Zusammenfassung der Messergebnisse des Staubabscheiders).

Fir die Angabe der rechnerisch emittelten Staub-Emissionen wurden die Standard-Rundungsregeln angewendet (bei 4 und kleiner
wird ab-, bei 5 und gréfier wird aufgerundet), um auf Zahlen mit einer Nachkommastelle zu runden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Bescheinigung DBI F 21/08/0856 werden die Heizkessel BioWIN...2 mit der Bezeichnung
.BioWIN BWE...2", ,BioWIN 2 ..2 Alpha“ und/oder ,BioWIN 2 Touch ...2" in der Bafa-Liste gefiihrt. Die Bezeichnung ,BWE" steht fiir
.BioWIN Exclusiv‘ und stellt wie die Bezeichnung ,Alpha*“ eine Ausfiihrung des Kessels dar. Die Bezeichnung ,Touch*” bezeichnet das
Touch-Display, welches das Bedienfeld INfoWIN+ ersetzt, wobei keine Beeinflussung der heiztechnischen Parameter erfolgt und
gleichzeitig stellt das verwendete Display keine Ausfiihrung dar, sodass in keiner Typbezeichnung der Priifberichte das Wort , Touch*
gefiihrt wird. Laut Prifbericht erfillen alle moglichen Ausfiihrungen: Klassik, Premium, Exlusiv, Alpha und Lite sowie beide Display-
Varianten die Anforderungen fir die Férderfahigkeit, sodass in dieser Bescheinigung die jeweiligen Kesseltypen samt den méglichen
Ausfishrungen und Display-Varianten bescheinigt werden (genauere Angaben sind dem Priifbericht H-A 1358-08/20 zu entnehmen).
Bis auf den Typ BioWIN 332 sind die gefiihrten Typen zudem mit von der Typ- und Zeichnungspriifung abweichenden Staub-
Emissionen in der Bafa-Liste fir automatisch beschickte Biomasseanlagen aufgefiihrt. In dieser Bescheinigung sind die Werte der
aufgeflihrten Erstpriifungen angegeben und dienen als Berechnungsgrundlage.

Umwel und Verantwortung

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
Halsbriicker StraBe 34, D-09599 Freiberg
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Priifbericht
Y - - 21/05/0856 vom 65.00.2097

Die Anforderungen fiir den Innovationshonus nach BEG EM, TMA, Abschnitt 3.5.3 werden erfiillt.
Die ermittelten Kenndaten gelten nur fir den kombinierten Einbau des/der genannten Heizkessells in
Verbindung mit dem/der angesprochenen Staubabscheider.

Fur den Innovationsbonus werden nur Heizkessel berlicksichtigt, welche bereits bei der Typprufung ohne

kombinierte Staubminderungsmafnahme einen Staub-Emissionsgrenzwert von < 15 mg/m? einhalten sowie
die ohnehin geltenden Anforderungen nach BEG EM, TMA Abschnitt 3.5 erflllen.

Diese Bescheinigung besteht aus 3 Seite/n und 1 Anlage/n und gilt nur in Verbindung mit dem/den oben
genannten Prafbericht/en, welche weiterhin ihre Gltigkeit behalten.

Diese Bescheinigung DBI F 21/08/0856 vom 02.09.2022 ersetzt die Bescheinigung DBI F 21/08/0856 vom
23.08.2021.

(A

Dipl.-Ing. Ronald ABmann
Prifstellenjeit

« D Deustsche Freiberg, 02.09.2022

Akkreditierungsstelle
DPL-11072-01-00

= . Umwell und Verantwortung.

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
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DVGW-Prifiaboratoriem Energie/BBI 2 1 / 0870856

Bestétigung / Freigabe

Das Unternehmen

OekoSolve AG
Schmelziweg 2
CH-8889 Plons

als Auftraggeber und Ursprungsinhaber der Priifberichte iiber den

Staubabscheidegrad OekoTube-Inside mit der Priifberichtnummer DBI F 21/05/832 vom 31.05.2021
Staubabscheidegrad OekoTube-Inside mit der Priifoerichtnummer DBI F 21/10/870 vom 06.10.2021

bestatigt, dass der
Partikelabscheider Typ OekoTube-Inside, dokumentiert in 0.g. Priifbericht, mit geeigneten Heizkesseln

nach EN 303-5 fiir rechnerische Nachweisfilhrungen (der Partikelmassenkonzentrationen nach dem
Abscheider) kombiniert werden darf.

Die rechnerische Nachweisflihrung / Stellungnahme der Partikelmassenkonzentrationen nach dem
Abscheider, aus der Kombination des 0.g. Partikelabscheiders zusammen mit dem/den Heizkessel/n
nach EN 303-5, obliegt einem nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditierten Priflabor (mit der
Akkreditierung fir Partikelabscheider undfoder Heizkessel! fiir feste Brennstoffe) und muss in einer
separaten Prifbescheinigung dokumentiert werden.

Der o.g. Priifbericht zum Partikelabscheider und der/die Prifbericht/e zum/zu den Heizkessel/n nach
EN 303-5 muss dem ausfilhrenden Priflabor (zur Erstellung der Prifbescheinigung) vollstindig mit
alilen dazugehdrigen Anlagen und in ungekirzter Form zur Verfligung gestellt werden.

Die zuléssigen Kombinationen aus Partikelabscheider und Heizkesseln sind der Anlage 1 zu
entnehmen.

QekoSolve AG
. ~Schmelziweg 2
Plons, 25.01.2022 e 888??1°ﬂ9§§;£ e
Ort, Datum Firmenstempel, Bernd Weishaar

(rechtsverbindliche Unterschrift)

Anlagen:
Anlage 1 - Zulassige Kombination/en aus Partikelabscheider und Heizkessel/n
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