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AeroWIN Evolution 
POMPA DI CALORE ARIA ACQUA 
Dati tecnici

  AeroWIN Evo 9 AeroWIN Evo 13

Potenza termica

Potenza termica a A7/W35 (min./max.) kW 2,2 / 13,8 3,2 / 19,9

Potenza termica in A2/W35(min./max.) kW 1,9 / 12,1 2,7 / 17,0

Potenza termica a A-7/W35 (min./max.) kW 2,8 / 9,4 4,1 / 13,2

Potenza termica a A7/W35(EN 14511) kW 4,8 7,2

Potenza termica in A2/W35 (EN 14511) kW 6,6 9,0

Potenza termica a A-7/W35 (EN 14511) kW 8,0 12,5

Potenza termica a A7/W55 (EN 14511) kW 5,4 8,1

Potenza termica a A-7/W52 (EN 14511) kW 9,0 13,4

Potenza termica in modalità silenziosa a A-7/W35 (75%) kW 6,8 10,2

Potenza termica in modalità silenziosa con A-7/W35 max. kW 9,4 13,2

Capacità di raffreddamento

Prestazioni di raffreddamento A35/W7 (min./max.) kW 2,9 / 5,6 4,4 / 8,6

Prestazioni di raffreddamento A35/W18 (min./max.) kW 3,9 / 8,1 5,9 / 12,5

consumo di energia

Consumo di energia a A7/W Potenza termica in A2/W35 35 (EN kW 0,9 1,4

Consumo di energia a A2/W35 (EN 14511) kW 1,4 2,1

Consumo di energia a A-7/W35 (EN 14511) kW 2,5 4,0

Consumo di energia a A7/W55 (EN 14511) kW 1,7 2,6

Consumo di energia a A-7/W52 (EN 14511) kW 3,7 5,7

Dati sulla prestazione

Dati sulla prestazione COP bei A7/W35 (EN 14511) 5,2 5,0

Dati sulla prestazioneCOP bei A2/W35 (EN 14511) 4,6 4,3

Dati sulla prestazione COP bei A-7/W35 (EN 14511) 3,2 3,2

Dati sulla prestazione COP bei A7/W55 (EN 14511) 3,2 3,1

Dati sulla prestazione COP bei A-7/W52 (EN 14511) 2,5 2,4

SCOP (EN 14825) 4,95 4,57

Coefficiente di raffrescamento EER bei A35/W7 (max.) 2,5 2,6

Coefficiente do raffrescamento EER bei A35/W18 (max.) 3,7 3,7

Informazioni sonore

Livello di potenza sonora (EN 12102) dB(A) 45 50

Livello di potenza sonora installazione esterna max. dB(A) 60 62

Livello di potenza sonora Modalità silenziosa 75% dB(A) 55 58

Livello di potenza sonora Modalità silenziosa max. dB(A) 55 58

limiti di applicazione

Applicazione limite fonte di calore min. °C -22,5 -22,5

Limite di applicazione fonte di calore max. °C 40 40

Limite di utilizzo lato riscaldamento min. °C 15 15

Limite di utilizzo lato riscaldamentomax. °C 62 62

Limite di applicazione temperatura esterna modalità raffreddamento 
min. °C 20 20

Limite di applicazione temperatura esterna modalità di raffredda-
mento max. °C 40 40
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AeroWIN Premium 7.6  AeroWIN Premium 13.9

Altezza massima di installazione (vedere altezza) m 2000 2000

Altri Dati

AeroWIN Evolution 
POMPA DI CALORE ARIA ACQUA
Dati tecnici

AeroWIN Evolution 
POMPA DI CALORE ARIA ACQUA 
Dati tecnici

  AeroWIN Evo 9 AeroWIN Evo 13

Dati energetici

Classe di efficienza energetica in clima medio (W35/W55) A+++ / A+++ A+++ / A+++

Dati elettrici

Potenza assorbita max senza riscaldamento aggiuntivo kW 6,0 8,8

Compressore a tensione nominale V 400 400

Controllo della tensione nominale V 230 230

Compressore di fasi 3 / N / PE 3 / N / PE

Controllo di fase 1 / N / PE 1 / N / PE

Protezione del compressore A 3 x C 16 3 x C 16

controllo di protezione A 1 x B 13 1 x B 13

corrente di avviamento A 9 9

corrente di esercizio max. A 12 20

Finiture

Refrigerante  R452B R452B

Capacità refrigerante kg 5,0 6,0

CO2 equivalente (CO2e) t 3,38 4,06

Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante (GWP100)  676 676

Protezione (IP)  IPX4 IPX4

materiale del condensatore  14301 / Cu 14301 / Cu

Domensioni

Altezza mm 1040 1205

Larghezza mm 1555 1750

Profondità mm 605 675

Pesi

Peso kg 233 298

Allacci

Collegamento mandata/ritorno riscaldamento mm 28 28

Requisito di qualità dell‘acqua di riscaldamento

durezza dell‘acqua °dH ≤3 ≤3

Valore pH (senza composti di alluminio)  7,0 – 9,0 7,0 – 9,0

conducibilità (addolcimento) μS/cm >50; <500 >50; <500

conducibilità (desalinizzazione) μS/cm >50; <500 >50; <500

Cloruro mg/l <50 <50

Ossigeno 8-12 settimane dopo il riempimento (ammorbidimento) mg/l <0,02 <0,02

Ossigeno 8-12 settimane dopo il riempimento (desalificazione) mg/l <0,1 <0,1

Valori

Circuito di riscaldamento pressione di esercizio consentita MPa 0,3 0,3

Portata lato sorgente di calore (aria) m³/h 5500 9000

Portata riscaldamento (EN 14511) per A7/W35 e 5 K m³/h 0,8 1,2

Portata riscaldamento nominale. in A-7/W35 e 5K m³/h 1,62 2,27

Perdita di carico nominale interna riscaldamento. hPa 170 170

Portata riscaldamento min. m³/h 0,5 0,5

Ulteriori Dati

Altitudine massima di installazione (altitudine) m 2000 2000
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AeroWIN Evolution 
POMPA DI CALORE ARIA ACQUA 

Fondamenta 
AeroWIN Evo 9

Fondamenta
AeroWIN Evo 13

Riscaldatore del raccoglitore condensa Intìstallazione su fondamenta 
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Abblidung 11: Beispielhafter Aufbau einer Wärmepumpe

Abblidung 9: Hauptwindrichtung zur Ausblasrichtung
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Abbildung 12: Sockelplan AeroWIN Evo 9

 m
in

. 4
00

m
m

 

 1615mm 

 6
0m

m
 

 95mm 

 500mm 

 1
60

m
m

 

 4
50

m
m

 

 210mm 

 100mm 

 3
90

m
m

 

A

B

C

E

F

D

Abbildung 13: Sockelplan AeroWIN Evo 13

Oberflächenbehandlung:  
Teileart: 
Gez.: 18.02.22 pec

Ähnl. Teil:  

Z.Nr.:

AeroWIN Evo 9

2-551-057156 00

M.: 1:10

Freimaßtoleranz:  WN 001

Gepr.:  

Wärmepumpe kpl. mo.
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Ä-St. Bst. Änderung Tag
Werkstoff:  Gewicht:  0.000 kg

A ....... Muro di casa
B ....... Posizione nominale della pompa di calore (4x)
C ....... Lo spessore delle fondamenta può essere scelto 
liberamente, ma almeno 100 mm.
D ....... Scarico per condensa Ø 50 mm
E ....... Possibile area intriduttiva 
F ....... Tubo di alimentazione DN 150 mm

A ....... Possibile introduzione da dietro
B ....... Il fondo della pompa di calore deve essere riempito con ghiaia, 
per impedire l‘intrusione di parassiti
C ....... Distribuire ghiaia a grana grossa come drenaggio fino al bordo superiore 
del basamento
D ....... Lasciare il tubo di alimentazione 50 mm sopra il bordo superiore della base
E ....... Portare lo scarico della condensa fino alla profondità del gelo e collegarlo 
allo scarico
F ....... Profondità al suolo
G ....... Altezza dipendente dalle condizioni della neve

A ....... livello
B ....... prfondità gelo
C ....... Riscaòdatore del raccoglitore condensa 

Avviso: 
Lasciare che i tubi di installazione per le linee di 
alimentazione sporgano di 50 mm dalle fonda-
menta. Assicurarsi che l‘acqua non scorrera nei 
tubi dell‘impianto.
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AeroWIN Evolution 
POMPA DI CALORE ARIA ACQUA

AeroWIN Evolution 
POMPA DI CALORE ARIA ACQUA 

Allacciamenti

Misure e peso Distanze minime 

A ....... Ritorno (entrata - G1“ AG)
B ....... Flusso (uscita - G1“ AG)
C ....... Introduzione principale sul retro
D ....... entrata del cavo
E ....... Introduzione principale di seguito

A ....... 400 mm
B ....... 400 mm
C ....... 400 mm
D ....... 3.000 mm
E ....... 800 mm

 Unità AeroWIN Evo 9 AeroWIN Evo 13

H mm 1.040 1.205

B mm 1.555 1.750

T mm 605 675

Gewicht kg 233 298


