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AMPLIAMENTO 2022-2014

In un contesto di continuo sviluppo della realtà aziendale e di miglioramento della produttività, nel 2022 sono
iniziati i lavori di ampliamento dei locali produttivi, che raggiungeranno così una superficie di circa 10.900 mq.

BRV Bonetti Rubinetterie Valduggia, nella sua attuale configurazione societaria, nasce nel 1970, grazie alla capacità 
manageriale di due giovani imprenditori, Roberto Villa e Adriano Scovenna, come trasformazione di un’attività imprenditoriale 
artigianale e famigliare attiva da tempo, fondata da Giuseppe Bonetti. La moderna struttura, con i sui ambienti di lavoro 
realizzati a misura d’uomo, si colloca tra le incantevoli colline poste ai piedi delle Alpi Italiane occidentali, occupando nel 
suo unico sito produttivo di Valduggia circa 65 addetti per un fatturato complessivo di 30 MEuro. Un profondo e attento 
rinnovamento aziendale avviato nel 2005 ha consentito alla BRV di raggiungere risultati commerciali eccellenti con un 
tasso di crescita media annuale (CAGR) del 11% nel periodo 2005-2022.

50 anni di grandi risultati.

Area totale insediamento produttivo: 22.000 m2

Superficie attuale coperta: 8.951,08 m2

Superficie ampliamento: 2.008,90 m2
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AMPLIAMENTO 2022-2024

Attenzione per l’ambiente
L’intero progetto è stato sviluppato con una particolare attenzione per le tematiche ambientali. Un ampio utilizzo di pannelli 
fotovoltaici garantirà un impatto positivo sull’ambiente e una riduzione dei consumi di energia elettrica di circa il 20%.

Nuova disposizione dei reparti
La riorganizzazione delle aree produttive garantirà spazi 
ariosi e percorrenze più ampie per il personale e per i 
prodotti in movimento.

Reparti produttivi e logistica interna
I nuovi locali consentiranno una riorganizzazione dei 
percorsi logistici interni, aumentando l’efficienza delle 
attività produttive grazie all’implementazione della logica 
Kanban, nuovi magazzini compattabili e carrelli a guida 
autonoma intelligente.

Carrelli a guida autonoma
Due carrelli a guida autonoma saranno messi in funzione per le frequenti movimentazioni da magazzino a reparto e 
viceversa, da e verso la macchina di lavaggio pezzi, sollevatori, ecc. Coadiuvati da apposite aree buffer a terra, saranno 
autonomi nella gestione delle missioni di trasferimento dei materiali, interfacciandosi con il sistema aziendale di gestione 
della produzione.

AMR (Autonomous Mobile Robots)
Questi dispositivi mobili sono in grado di orientarsi nelle strutture esistenti con precisione. L’individuazione autonoma del 
percorso consente ai veicoli di evitare gli ostacoli senza alcun aiuto, ricalcolando istantaneamente un nuovo tragitto per 
raggiungere la destinazione il più rapidamente possibile.
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Modello a punto fisso

Modello a temperatura variabile

Accessori opzionali per il modello a temperatura variabile

Valvola di zona motorizzata  
Valvola di zona con servomotore a 2 punti, da installare sul 
ramo di mandata dalla caldaia.

Rif. codici 031610 e M11 nella pagina “Componenti”

Comando ambiente remoto 
Comando remoto del sistema di riscaldamento. 
Consente inoltre la commutazione riscaldamento/ACS.

Rif. codice: RCD20 nella pagina ”Servomotori e regolazioni”

Mantello di copertura opzionale
Copertura in lamiera erniciata a polvere colore bianco RAL 9010.
Dimensioni: 726x520x155 mm.

STAZIONE SATELLITE

Stazione satellite per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) e la gestione di un circuito 
di riscaldamento miscelato.
Disponibili due modelli, dove la regolazione del circuito può avvenire a punto fisso con 
miscelatore termostatico oppure a temperatura variabile, in funzione della temperatura 
esterna, tramite una moderna centralina climatica.

Il modulo, precablato in fabbrica, richiede una pompa di centrale adeguatamente dimensionata 
per alimentare i satelliti di tutte le unità abitative.
La costruzione modulare prevede la possibilità di installare il contatore dell’acqua e un 
contabilizzatore di energia per ripartire precisamente i costi alle singole unità abitative. E’ 
inoltre già previsto uno stacco con una valvola di isolamento per la linea dell’acqua fredda.
I componenti della stazione sono opportunamente dimensionati per garantire le seguenti 
prestazioni anche con energia prodotta da pompe di calore.

Campo d’impiego
Circuito miscelato fino a 30 kW e 1300 L/h
Portata ACS fino a 30 L/min (produzione ACS a 45°C con acqua fredda a 10°C.)
Con pompa di calore a 55°C: 18 L/min 
Con caldaia a 68°C: 30 L/min
Caratteristiche principali:
• Valvole di isolamento 3/4” F su ogni circuito.
• Predisposizione per contatore dell’acqua da 3/4”x110 mm (Qn 1,5).
• Valvola di bilanciamento della sovrapressione regolabile da 0,1 a 0,5 bar per portate fino a 2 m3/h.
• Predisposizione per contabilizzatore di energia da 1”x130 mm.
• Temperatura ACS regolabile da 35 a 60°C.
• Scambiatore a piastre saldobrasato in acciaio AISI 316 che può essere rimosso con facilità per 

eventuale manutenzione e/o pulizia.
• Circolatore ad alta efficienza Wilo Para SC 15/6.
• Mantello in lamiera verniciato RAL 9010 (opzionale)
• Dimensioni: 726x520x155 mm.

Modello a punto fisso
• Temperatura del circuito miscelato regolabile da 20 a 45°C tramite miscelatore termostatico.

Modello a temperatura variabile
• Temperatura del circuito miscelato gestita da una moderna centralina climatica che comanda la 

valvola miscelatrice attuata con motore a 3 punti 230V. Collegamento bus per comando ambiente 
remoto (opzionale).

Stazione satellite

ModvFlat

Codice Miscelazione Potenza circ. miscelato Prezzo €

402554P-30-F3-P6 punto fisso 30 kW 2.321,01

402554P-30-M3-P6 temp. variabile 30 kW 3.277,90 

Codice Per modello Prezzo €

EWWK554P-F3 punto fisso 123,38

EWWK554P-M3 temp. variabile 123,38

2024

2024
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Cassetta di distribuzione modulare multizona per caldaie murali a gas. La costruzione estremamente 
compatta consente di connettere idraulicamente fino a tre circuiti in soli 450 mm di larghezza utile.
Il circuito primario verso la caldaia o la pompa di calore comprende 2 valvole di intercettazione 1” 
maschio, collettore di distribuzione con separatore idraulico integrato o collettore semplice, per potenze 
fino a 50 kW. Il separatore consente di disconnettere idraulicamente il circuito primario dal secondario 
e permette una maggiore circolazione volumetrica del fluido vettore in utenza rispetto a quanto circola 
in caldaia. Contestualmente si riduce la temperatura di ritorno in caldaia, garantendo così l’aumento del 
rendimento dell’impianto. Valvola di sfiato aria e camera di disaerazione. Scatola di derivazione IP55 per 
facilitare i cablaggi elettrici.
Caratteristiche principali:
• Portata massima nel circuito primario fino a 2 m³/h;
• Connessioni circuito primario: 1” maschio; interasse 270 mm;
• Dimensioni: (LxPxH) 450x160x550 mm;
• Isolamento interno in EPP (nel modello che lo prevede);
• Potenza massima: 50 kW - Max. 6 bar;
• Perdita di carico separatore: 0,2 mH2O alla portata di 2000 l/h;
• Perdita di carico collettore: 0,3 mH2O alla portata di 1500 l/h su ogni circuito.

I gruppi di rilancio, con interasse 70 mm e connessione 3/4” femmina in utenza, possono essere collegati al 
collettore a piacimento, per numero e posizione tra quelli disponibili, andando così a costruire una configurazione 
sempre appropriata al contesto. Ogni zona viene fornita con un circolatore Wilo Para 15-130/6 SC. Ogni 
gruppo di rilancio, oltre al circolatore, è dotato di valvola di intercettazione DN 20 sia per la mandata 
che per il ritorno, termometro 0°÷120°C e valvola di non ritorno escludibile in caso di manutenzione 
dell’impianto. Ogni valvola dispone di un pozzetto portasonda qualora l’elettronica di caldaia la richiedesse.

Il sistema modulare consente di scegliere fra tre tipologie di gruppi di rilancio: 
Diretto, Miscelato motorizzato, Miscelato a punto fisso.

Circuito diretto Circuito miscelato motorizzato Circuito miscelato a punto fisso

Cassetta di distribuzione

CASSETTA MODULARE MULTIZONA

Nelle foto, un 
esempio di 

configurazione 
con gruppi diretto, 
miscelato e punto 
fisso, con e senza 

isolamento.

Codice Separatore idr. Conn. primario Portata max. Coibentazione Per n. moduli Prezzo €

402554-04M-HW P 1” M 2 m3/h O 3  659,61 

402554ISO-04M-HW P 1” M 2 m3/h P 3  736,46 

402554-04M-HV O 1” M 2 m3/h O 3  645,27 

402554ISO-04M-HV O 1” M 2 m3/h P 3  722,12 

Potenza nominale di 35 kW
(con ΔT=20 K) alla portata di 1500 l/h
(prevalenza residua 3,5 mH2O) 
Valore Kvs: 6,0
Interasse 70 mm
PN 10, temperatura massima 95°C
Connessioni 3/4” femmina

Potenza nominale di 30 kW
(con ΔT=20 K) alla portata di 1300 l/h
(prevalenza residua 3,5 mH2O)
Valore Kvs: 4,0
Servomotore 230V 3 punti, 105 s;
proporzionale 0-10V su richiesta.
Interasse 70 mm
PN 10, temperatura massima 95°C
Connessioni 3/4” femmina

Potenza nominale di 25 kW
(con ΔT=20 K) alla portata di 1100 l/h
(prevalenza residua 3,5 mH2O)
Valore Kvs: 3,0
Temperatura regolabile da 20°C a 45°C;
altre temperature su richiesta.
Interasse 70 mm
PN 10, temperatura massima 95°C
Connessioni 3/4” femmina

Codice Circolatore Prezzo €

402554-P6 Wilo Para 15/6 SC  310,19 
Codice Circolatore Prezzo €

402554-M3-P6-TRM Wilo Para 15/6 SC  502,83 
Codice Circolatore Prezzo €

402554-F3-P6 Wilo Para 15/6 SC  459,50 

ModvBox

Codice Misura Prezzo €

103629F 3/4”M x 1” Calotta 6,46

Con guarnizione EPDM e raccordo maschio 3/4”. Finitura gialla. Il mon-
taggio del set in corrispondenza delle connessioni dei gruppi di rilancio 
agevola la connessione all’impianto della cassetta di distribuzione.

Set calotta 1”

2024
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Modulo idraulico diretto a 2 vie per impianti di riscaldamento e raffre-
scamento, per circolatori DN20 3/4” (130 mm).
• box di isolamento in EPP (180x302x142 mm);
• termometri con scala 0°÷120°C;
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar escludibile;
• interasse 90 mm.
PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore).
Per potenze fino a 35 kW (con ∆t 20 K) e
portata massima di 1500 l/h (con un circolatore di prevalenza 6 m).
Valore Kvs: 6,0.
Connessione al collettore: codolo girevole 3/4” Maschio. 
Connessione verso l’utenza: 3/4” Femmina.

Modulo idraulico miscelato a 2 vie con valvola miscelatrice a 3 vie per impian-
ti di riscaldamento e raffrescamento, per circolatori DN20 3/4” (130 mm).
• box di isolamento in EPP (180x302x142 mm);
• valvola miscelatrice a 3 vie con by-pass regolabile integrato;
• termometri con scala 0°÷120°C;
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar escludibile;
• interasse 90 mm.
PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore).
Per potenze fino a 33 kW (con ∆t 15 K) e
portata massima di 1900 l/h (con un circolatore di prevalenza 8 m).
Valore Kvs: 5,5.
Connessione al collettore: codolo girevole 3/4” Maschio. 
Connessione verso l’utenza: 3/4” Femmina.

Gruppi diretti Gruppo miscelato - Miscelatrice a 3 vie

M2 M2 MIX33

SERIE DN20

Codice Circolatore Prezzo €

20255R Senza circolatore  159,32 
Codice Circolatore Prezzo €

20255R-M33 Senza circolatore  228,55 

Contabilizzatore di energia omologato MID per riscaldamento e raffrescamento. Portata nominale: 2,5 m3/h (Qn 2,5). 
Sonda temperatura mandata inclusa. 
Interfaccia di comunicazione ottica. Kvs 5,0.
Filettatura 1”. Lunghezza 130 mm.

Il modulo idraulico M2 Energy è analogo al mo-
dello M2 con l’aggiunta della predisposizione per 
l’inserimento di un contabilizzatore di energia 
Qn 2,5 (3/4”) DN20.

Il modulo idraulico M2 MIX33 Energy è analogo al 
modello M2 MIX33 con l’aggiunta della predispo-
sizione per l’inserimento di un contabilizzatore di 
energia Qn 2,5 (3/4”) DN20.

M2 Energy M2 MIX33 Energy

G21

Codice Misura Prezzo € Conf.

G21MID-2.5 DN20 - 3/4” - Qn 2,5  305,35 1

Codice Circolatore Prezzo €

202518-20 Senza circolatore  205,69 
Codice Circolatore Prezzo €

202518-M33-20 Senza circolatore  262,04 

F1: 20-45°C

F2: 45-70°C
Modulo idraulico miscelato a 2 vie con valvola miscelatrice a punto fisso 
per impianti di riscaldamento, per circolatori DN20 3/4” (130 mm).
• box di isolamento in EPP (180x302x142 mm);
• valvola miscelatrice termostatica regolabile, 20-45°C o 45-70°C;
• termometri con scala 0°÷120°C;
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar escludibile;
• interasse 90 mm.
PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore).
Per potenze fino a 22 kW (con ∆t 20 K) e
portata massima di 1000 l/h (con un circolatore di prevalenza 8 m).
Valore Kvs: 2,0.
Connessione al collettore: codolo girevole 3/4” Maschio. 
Connessione verso l’utenza: 3/4” Femmina.

Gruppo miscelato  - Miscelatrice a punto fisso

M2 FIX3

Codice Circolatore Prezzo €

20255R-F1 Senza circolatore  285,28 
20255R-F2 Senza circolatore  285,28 

Per i circolatori applicabili alla 
gamma DN20 fare riferimento
alla pagina “Circolatori”
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SERIE DN20

Staffa di fissaggio a muro. Grazie alla staffa di fissaggio a muro e alla piastra di supporto è possibile sostenere il modulo idraulico 
ad una distanza di 100 oppure 150 mm fra il muro e l’asse delle tubazioni. é possibile riutilizzare i raccordi femmina del modulo 
idraulico sui filetti inferiori dei due raccordi. Quota d’inserimento: 48 
mm. Interasse 90 mm. Raccordi filettati: 1” Maschio x 1” calotta girevole.

Componenti DN20

Staffa di sostegno

Art. 552

Codice Connessione Prezzo € Conf.

DAOA20SET 1” M x 1” calotta  36,33 1

Codice Connessione Prezzo € Conf.

03552/M 3/4”  17,55 1

Valvola a sfera di isolamento da 3/4” maschio per calotta girevole 1”.
Montaggio al posto del raccordo inferiore del gruppo. Sono necessari 

due Art. 552 per isolare entrambi i rami di mandata e 
ritorno del modulo idraulico.
PN 6. Temperatura massima 110°C. DN15.7

Servomotore a 3 punti per valvola miscelatrice. 
Bidirezionale, reversibile. Angolo di manovra di 90°, 
105 s., coppia 2 Nm.  Alimentazione 230V. IP40.

Servomotore TRM20

Servomotore proporzionale per valvola miscelatrice. 
Segnale di comando 0-10V. Bidirezionale, reversi-
bile. Angolo di manovra di 90°, 90 s., coppia 2 Nm.  
Alimentazione AC/DC 24V. IP40.

Servomotore TRM50

Codice Comando Alimentazione Prezzo € Conf.

TRM50 Proporzionale 0-10V 24 V  138,65 1

Codice Comando Alimentazione Prezzo € Conf.

TRM20 3 punti 230 V  101,92 1

Valvola di non ritorno opzionale per gruppi miscelati
Valvola di non ritorno installabile nel raccordo miscela-
trice sul ramo di ritorno. Evita ritor-
ni di energia in presenza di impianti 
complessi (es. differenti circolatori 
e/o più miscelatrici sul collettore).

Codice Per gruppi Prezzo € Conf.

CRKZ20TOT DN20  2,32 1

Collettore di distribuzione isolato per moduli idraulici: 
• isolamento in PPE;
• attacco laterale 1/2” femmina per accessori;
• interasse moduli: 90 mm;
• interasse connessione al primario: 125 mm.
Fino a 50 kW (con ∆t 20 K). Fino a 2 m3/h - Max. 6 bar.

Collettori di distribuzione DN20

Collettore HV 60/90

Codice Conn. moduli Conn. primario N° di moduli Prezzo € Conf.

HV60/90-2 3/4” M 1” M 2  250,89 1
HV60/90-3 3/4” M 1” M 3  287,90 1

Collettore di distribuzione isolato con separatore idraulico integrato: 
• isolamento in PPE;
• attacco laterale 1/2” femmina per accessori;
• attacco inferiore 1/2” femmina per sonda di temperatura;
• connessione 1” Maschio tenuta piana per gruppo di sicurezza;
• interasse moduli: 90 mm;
• interasse connessione al primario: 380 mm.
Fino a 50 kW (con ∆t 20 K). Fino a 2 m3/h - Max. 6 bar.

Collettore combinato HV 60/90W

Codice Conn. moduli Conn. primario N° di moduli Prezzo € Conf.

HV60/90W-2 3/4” M 1” M 2  389,43 1
HV60/90W-3 3/4” M 1” M 3  433,60 1

Staffe di fissaggio a muro per collettori.
La distanza fra il muro ed il centro del collettore 
può essere di 100 oppure 150 mm.

Staffe di fissaggio a muro

Codice Dimensione Prezzo € Conf.

DAOA-COL 100 / 150 mm  45,06 1

Gruppo di sicurezza per sistemi di riscaldamento.
• Isolamento in PPE (150x140x82 mm);
• Manometro Ø50, 0-4 bar;
• sfiato aria automatico;
• Valvola di sicurezza omologata CE, 

3 bar, 50 kW.
Temp. massima 120°C. Per potenze fino a 50 kW.

SG 50 Mini

Codice Connessione Prezzo € Conf.

SG50-MINI/C 1” calotta girevole  71,93 1
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Contabilizzatore di energia omologato MID per riscaldamento e raffrescamento. Portata nominale: 2,5 m3/h (Qn 2,5). 
Sonda temperatura mandata inclusa. 
Interfaccia di comunicazione ottica. Kvs 5,0.
Filettatura 1”. Lunghezza 130 mm.

Modulo idraulico diretto a 2 vie per impianti di riscaldamento e raffre-
scamento, per circolatori DN25 1” (180 mm).
• box di isolamento in EPP (250x380x170 mm);
• termometri con scala 0°÷120°C;
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar escludibile;
• interasse 125 mm.
PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore).
Per potenze fino a 50 kW (con ∆t 20 K) e
portata massima di 2150 l/h (con un circolatore di prevalenza 6 m).
Valore Kvs: 8,0.
Connessioni: 1” Femmina

Modulo idraulico miscelato a 2 vie con valvola miscelatrice a 3 vie per im-
pianti di riscaldamento e raffrescamento, per circolatori DN25 1” (180 mm).
• box di isolamento in EPP (250x380x170 mm);
• valvola miscelatrice a 3 vie con by-pass regolabile integrato;
• termometri con scala 0°÷120°C;
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar escludibile;
• interasse 125 mm.
PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore).
Per potenze fino a 38 kW (con ∆t 15 K) e
portata massima di 2200 l/h (con un circolatore di prevalenza 8 m).
Valore Kvs: 7,0.
Connessioni: 1” Femmina

Il modulo idraulico M3 è analogo al modello M2 con 
in aggiunta una valvola by-pass di bilanciamento 
della sovrapressione (0-0,5 bar).

Il modulo idraulico M3 MIX33 è analogo al modello 
M2 MIX33 con in aggiunta una valvola by-pass di 
bilanciamento della sovrapressione (0-0,5 bar).

Il modulo idraulico M2 Energy è analogo al 
modello M2 con l’aggiunta della predisposi-
zione per l’inserimento di un contabilizzatore 
di energia Qn 2,5 (3/4”) DN20.

Il modulo idraulico M2 MIX33 Energy è 
analogo al modello M2 MIX33 con l’aggiunta 
della predisposizione per l’inserimento di un 
contabilizzatore di energia Qn 2,5 (3/4”) DN20.

Gruppi diretti Gruppo miscelato - Miscelatrice a 3 vie

M3 M3 MIX33

M2 M2 MIX33

M2 Energy M2 MIX33 Energy

SERIE DN25

Codice Circolatore Prezzo €

20355R Senza circolatore  208,61 
20355R-P6 Wilo Para 25/6 SC  447,80 
20355R-P8 Wilo Para 25/8 SC  528,69 

Codice Circolatore Prezzo €

20355R-M33 Senza circolatore  310,01 
20355R-M33-P6 Wilo Para 25/6 SC  549,20 
20355R-M33-P8 Wilo Para 25/8 SC  630,09 

Codice Circolatore Prezzo €

20358R Senza circolatore  256,54 
Codice Circolatore Prezzo €

20358R-M33 Senza circolatore  363,94 

Codice Circolatore Prezzo €

203518-20 Senza circolatore  247,11 
203518-P6-20 Wilo Para 25/6 SC  486,31 
203518-P8-20 Wilo Para 25/8 SC  567,20 

Codice Circolatore Prezzo €

203518-M33-20 Senza circolatore  336,46 
203518-M33-P6-20 Wilo Para 25/6 SC  575,65 
203518-M33-P8-20 Wilo Para 25/8 SC  656,54 

G21

Codice Misura Prezzo € Conf.

G21MID-2.5 DN20 - 3/4” - Qn 2,5  305,35 1

Per i dati dei circolatori applicabili 
alla gamma DN25 fare riferimento
alla pagina “Circolatori”
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F3: 20-45°C

F3: 20-45°C

F4: 45-70°C

F4: 45-70°C

Modulo idraulico miscelato a 2 vie con valvola miscelatrice a punto fisso 
per impianti di riscaldamento, per circolatori DN25 1” (180 mm).
• box di isolamento in EPP (250x380x170 mm);
• valvola miscelatrice termostatica regolabile, 20-45°C o 45-70°C;
• termometri con scala 0°÷120°C;
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar escludibile;
• interasse 125 mm.
PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore).
Per potenze fino a 14 kW (con ∆t 8 K) e
portata massima di 1500 l/h (con un circolatore di prevalenza 8 m).
Valore Kvs: 3,3.
Connessioni: 1” Femmina

Il modulo idraulico M3 FIX3 è analogo al modello M2 FIX3 con in aggiunta 
una valvola by-pass di bilanciamento della sovrapressione (0-0,5 bar).

Modulo idraulico miscelato a 2 vie con valvola miscelatrice a 3 vie per 
impianti di riscaldamento, con circolatore ad alta efficienza. Centralina 
climatica 24 VDC integrata con gestione contatto caldaia, per un circuito 
di riscaldamento integrato.
• box di isolamento in EPP (250x466x215 mm);
• valvola miscelatrice a 3 vie con by-pass integrato;
• servomotore M21;
• termometri con scala 0°÷120°C;
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar escludibile;
• circolatore Wilo Para 25/8 SC;
• interasse 125 mm.
PN 6. temperatura massima 110°C.
Per potenze fino a 38 kW (con ∆t 15 K).
Portata massima di 2200 l/h.
Valore Kvs: 7,0.
Connessioni: 1” Femmina

Il modulo idraulico CLIMA L è analogo al modello 
CLIMA M con in aggiunta la possibilità di gestire anche 
un sistema di raffrescamento.

Gruppo miscelato 
Miscelatrice a punto fisso

Gruppo miscelato 
Centralina climatica - Precablato

M2 FIX3

M3 FIX3

Clima M

Clima L

SERIE DN25

Codice Circolatore Prezzo €

20355R-F3 Senza circolatore  375,20 
20355R-F3-P6 Wilo Para 25/6 SC  614,39 
20355R-F3-P8 Wilo Para 25/8 SC  695,28 
20355R-F4 Senza circolatore  375,20 
20355R-F4-P6 Wilo Para 25/6 SC  614,39 
20355R-F4-P8 Wilo Para 25/8 SC  695,28 

Codice Circolatore Prezzo €

20359R-M33-MHCP8 Wilo Para 25/8 SC  1.305,10 

Codice Circolatore Prezzo €

20358R-F3 Senza circolatore  429,12 
20358R-F4 Senza circolatore  429,12 

Codice Circolatore Prezzo €

20359R-M33-LHCP8 Wilo Para 25/8 SC  1.447,05 

Cavo di connessione CAN-Bus per collegare 
più centraline climatiche.
Lunghezza di 2,9 m, compresi 2 resistori terminali di 
chiusura circuito.

Relè esterno 1W6A per Clima M. Completo di box 
di protezione, da utilizzare quando l’uscita 0-10V della 
centralina Clima M deve essere trasformata in comando 
pulito (Potential Free).
• Tensione della bobina 9-12 VDC;
• Massima tensione di commutazione: 250 VAC;
• Massima corrente di commutazione: 6A (AC1);
• Box di isolamento IP54

Cavo CAN-Bus

Relè esterno

Codice Prezzo € Conf.

CABLE-CAN2.9M  22,38 1

Codice Prezzo € Conf.

RELE-1W6A  65,25 1
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3-43 W – Imax 0,40 A – PN10 – max. 100°C - 230 VAC, 50/60 Hz – EEI ≤ 0.20 10-75 W – Imax 0,66 A – PN10 – max. 100°C - 230 VAC, 50/60 Hz – EEI ≤ 0.21

Circolatori per gruppi cassetta ModvBox, Serie DN20 e Serie DN25

Wilo Para SC, prevalenza 6 metri

Verifica della prevalenza residua
Esempio per gruppi DN25

Wilo Para SC, prevalenza 8 metri

CIRCOLATORI

∆p variabile
∆p costante

n° giri costante

∆p variabile
∆p costante

n° giri costante

Per un impianto che utilizza un gruppo M2 
e che richiede una potenza P = 50 kW
con un salto termico ∆t = 20 K
si può calcolare la portata:

Nel nostro caso per il modello M2 ad una portata di 2,15 m3/h corrisponde 
una perdita di carico di 0,75 m di colonna d’acqua.

Come possiamo vedere dal grafico il circolatore Para 25/6 SC per una 
portata di 2,15 m3/h ha una prevalenza di 3,12 m: considerato che il modulo 
M2 assorbe 0,75 m, restano 2,37 m (poichè 3,12-0,75 = 2,37 m) di colonna 
d’acqua disponibile per compensare le perdite di carico dell’impianto.

Dobbiamo quindi valutare se questo dato è sufficiente, potendo così 
utilizzare la Para 25/6 SC, oppure se si dovrà utilizzare il modello di 
circolatore con prevalenza maggiore, Para 25/8 SC che alla portata 
richiesta consente di avere una prevalenza residua di 4,81 m di colonna 
d’acqua (5,56 - 0,75 = 4,81 m).

Codice Circolatore Misura / interasse Per moduli Prezzo unitario € Conf.

SET-PARA15/6 Wilo Para 15/6 SC 1” x 130 mm DN20 e ModvBox  192,13 1
SET- PARA25/6 Wilo Para 25/6 SC 1”1/2 x 180 mm DN25  243,04 1

Codice Circolatore Misura / interasse Per moduli Prezzo unitario € Conf.

SET- PARA15/8 Wilo Para 15/8 SC 1” x 130 mm DN20 e ModvBox  274,40 1
SET- PARA25/8 Wilo Para 25/8 SC 1”1/2 x 180 mm DN25  323,93 1

Wilo Para SC, 6 metri

Wilo Para SC, 8 metri

I circolatori sono comprensivi del cavo di alimentazione.

50 kW ∙ 860

20 K
= 2,15 m3/h

Portata = 2,15 m3/h

Para 25/6 SC
Perdita di carico del modulo = 0,75 mH2O.

Prevalenza del circolatore = 3,12 mH2O. Prevalenza residua = 2,37 mH2O

Para 25/8 SC
Perdita di carico del modulo = 0,75 mH2O

Prevalenza del circolatore = 5,56 mH2O. Prevalenza residua = 4,81 mH2O

Codice Circolatore Misura / interasse Per moduli Prezzo unitario € Conf.

SET-STG25/7 Wilo Para STG 25/7 1”1/2 x 180 mm DN25  273,46 1

Wilo Para STG, 7 metri
Circolatore ibrido: ∆p costante, n° giri costante, comando esterno PWM.
6-50 W – Imax 0,44 A – PN10 – max. 110°C - 230 VAC, 50/60 Hz – EEI ≤ 0.20. Comprensiva di cavi di alimentazione e di comando.
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Collettore di distribuzione isolato per moduli idraulici: 
• isolamento in EPS;
• interasse 125 mm.
Modelli HV 60: fino a 50 kW (con ∆t 20 K). Fino a 2 m3/h - Max. 6 bar.
Modelli HV 70: fino a 70 kW (con ∆t 20 K). Fino a 3 m3/h - Max. 6 bar.

Separatore idraulico isolato:
• isolamento in EPS;
• connessione al collettore: filetti maschio, interasse 125 mm;
• connessione alla caldaia: filetti femmina, interasse 250 mm;
• attacco inferiore 1/2” femmina per sonda caldaia.
Per potenze fino a: 
50 kW (con ∆t 20 K) modello 1”
70 kW (con ∆t 20 K) modello 1”1/4

Separatore idraulico isolato, montaggio verticale:
• isolamento in EPS;
• attacco superiore 1”M per gruppo di sicurezza;
• attacchi 1/2” F per scarico (inferiore)  

e sonda di temperatura (laterale).
Per potenze fino a 100 kW (con ∆t 20 K)

Collettore di distribuzione isolato per moduli idraulici, predisposto per la 
connessione (1”M) di un gruppo di sicurezza:
• isolamento in EPS;
• interasse 125 mm.
Per potenze fino a 50 kW (con ∆t 20 K). Fino a 2 m3/h - Max. 6 bar.

Set tre pezzi per il collegamento del separatore 
idraulico al collettore. 
Per collegare il separatore idraulico al collet-
tore sono necessari due set.

Staffe di fissaggio a muro per collettori HV 60 
e HV 70. 
La distanza fra il muro ed il centro del collettore 
può essere di 100 oppure 150 mm.

Staffe di fissaggio a muro per separatore HW 60. 
Distanza fra il muro ed il centro del separatore: 
100 mm.

Collettori di distribuzione DN25

Collettori HV60 e HV70

Set 629

Staffe di fissaggio a muro

Separatori idraulici HW

SERIE DN25

Codice Conn. moduli Conn. primario N° di moduli Prezzo € Conf.

HV60/125-2 1” M 1” M 2  280,05 1
HV60/125-3 1” M 1” M 3  319,10 1
HV70/125-4 1” M 1”1/4 M 4  465,58 1
HV70/125-5 1” M 1”1/4 M 5  577,20 1
HV70/125-6 1” M 1”1/4 M 6  663,18 1

Codice Connessione Portata max. Prezzo € Conf.

HW60/125-04 1” M x 1” F 2 m3/h  268,15 1
HW60/125-05 1”1/4 M x 1”1/4 F 3 m3/h  272,85 1

Codice Connessione Portata max. Prezzo € Conf.

HW60/375A 1”1/4 F 4 m3/h  252,23 1

Codice Conn. moduli Conn. primario N° di moduli Prezzo € Conf.

HV60/125SG-2 1” M 1” M 2  307,20 1
HV60/125SG-3 1” M 1” M 3  348,93 1

Codice Connessione Prezzo unitario € Conf.

04629SET 1” F x 1” F  14,66 1
05629SET 1”1/4 F x 1”1/4 F  30,32 1

Codice Dimensione Prezzo € Conf.

DAOA-COL 100 / 150 mm  45,06 1
Codice Dimensione Prezzo € Conf.

DAOA100 100 mm  48,94 1
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Staffa di fissaggio a muro. Grazie alla staffa 
di fissaggio a muro e alla piastra di supporto è 
possibile sostenere il modulo idraulico ad una 
distanza di 100 oppure 150 mm fra il muro e 
l’asse delle tubazioni. é possibile riutilizzare i 
raccordi femmina del modulo idraulico sui filetti 
inferiori dei due raccordi. Quota d’inserimento: 
60 mm. Interasse 125 mm. Raccordi filettati: 
1”1/2 Maschio x 1”1/2 calotta girevole.

Gruppo di sicurezza per sistemi di riscaldamento.
• Isolamento in EPP (187x150x60 mm);
• Manometro Ø63, 0-4 bar;
• sfiato aria automatico;
• Valvola di sicurezza omologata CE, 3 bar, 50 kW.
Temp. massima 120°C. Per potenze fino a 50 kW.

Componenti DN25

Staffa di sostegno

Art. 552SG 50

Codice Connessione Prezzo € Conf.

SG50 1” F  68,02 1

Valvola a sfera di isolamento da 1” femmina per calotta girevole 1”1/2.
Montaggio al posto del raccordo inferiore del gruppo: si può utilizzare 

la calotta già presente per collegare la valvola. Sono 
necessari due Art. 552 per isolare entrambi i rami di 
mandata e ritorno del modulo idraulico.
PN 6. Temperatura massima 110°C. DN20.

Codice
Connessione al 

collettore
Connessione al 

gruppo
Prezzo

unitario € Conf.

105629F-04 1” F 2” Calotta  25,93 1

Set adattatore per gruppi DN32
Set calotta 2”, guarnizione EPDM e raccordo 
femmina da 1”. Consente l’installazione dei 
gruppi DN32 sui collettori di distribuzione 
DN25. Sono necessari due set per ogni 
modulo da installare.

7

Raccordo a “T” per moduli idraulici DN25. Il set consente il montaggio 
laterale di componenti accessori quali, ad esempio, pozzetto portasonda, 
gruppi di sicurezza, valvola di carico/scarico impianto.

Set 646R

Composto da:
• Raccordo a T;
• Guarnizione in EPDM e attacco a bocchettone
• In ottone CW617N. Finitura gialla.
• Misura: 1” Maschio x 1” F girevole a bocchettone

Adattatore 1/2” con pozzetto portasonda ø6 mm. Grazie all’adattatore 1/2” 
da sigillare al collettore o al separatore idraulico, la tenuta è garantita da 
uno speciale sistema di tenuta con O-Ring  precaricato in EPDM, che non 
richiede l’utilizzo di paste di tenuta, canapa o altri sigillanti.
PN 10. Temperatura continua 120°C.

Adattatore 1/2”

Codice Connessione Prezzo unitario € Conf.

POZ-COL-6SET 1/2”  14,94 1

Codice Connessione Prezzo € Conf.

0266/M 1” F  15,81 1

Codice Connessione Prezzo € Conf.

DAOA25SET 1”1/2 M x 1”1/2 calotta  54,86 1

Codice Connessione Prezzo unitario € Conf.

104646RM 1” M x 1” F  29,04 1

Il volano termico BRV ModvlvS HW è pensato per le installazioni di climatizzazio-
ne. Nelle installazioni con pompa di calore, funge da interfaccia idraulica e svolge 
la funzione di accumulo. Consente di limitare il numero di avvii e arresti dell’unità 
esterna della pompa di calore. Il volano termico BRV ModvlvS HW è predisposto 
per l’installazione di due gruppi BRV ModvlvS. Può essere installato in orizzon-
tale, per consentire una rapida connessione del primario alla la pompa di calore e 
del secondario verso l’utenza finale come ad esempio ventil-convettori o pannelli 
radianti, per mezzo di moduli idraulici. Se necessario, il volano termico può essere 
installato anche in verticale, come esecuzione più frequente. Con questo tipo di 
installazione, sul lato secondario è necessario montare un collettore.

Serie HW
VOLANO TERMICO PER INSTALLAZIONI
CALDO-FREDDO CON POMPA DI CALORE

Codice
Connessione

primario
Connessione
secondario

Moduli /
interasse Capacità

Pressione
di lavoro

Temperatura
max. di lavoro

Temperatura
min. di lavoro

Pressione
di test

Prezzo €

HWDN25/125-50 G 1”1/4 F G 1” F DN25 - 125 mm 50 L 6 bar 90 °C -10 °C 9 bar  667,03 

Secondario

Primario

SERIE DN25
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Modulo idraulico diretto a 2 vie per impianti di riscaldamento e raffresca-
mento, per circolatori DN32 1”1/4 (180 mm).
• box di isolamento in EPP (250x400x170 mm);
• termometri con scala 0°÷120°C;
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar;
• interasse 125 mm.
PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore).
Per potenze fino a 111 kW (con ∆t 20 K) e
portata massima di 4800 l/h (con un circolatore di prevalenza 8 m).
Valore Kvs: 21,0.
Connessioni: 1”1/4 Femmina

Modulo idraulico miscelato a 2 vie con valvola miscelatrice a 3 vie per impian-
ti di riscaldamento e raffrescamento, per circolatori DN32 1”1/4 (180 mm).
• box di isolamento in EPP (250x400x170 mm);
• valvola miscelatrice a 3 vie con by-pass regolabile integrato;
• termometri con scala 0°÷120°C;
• valvola di non ritorno integrata 20 mbar;
• interasse 125 mm.
PN 10, temperatura massima 110°C (gruppo senza circolatore).
Per potenze fino a 76 kW (con ∆t 15 K) e
portata massima di 4400 l/h (con un circolatore di prevalenza 8 m).
Valore Kvs: 16,0.
Connessioni: 1”1/4 Femmina

Gruppi diretti Gruppo miscelato - Miscelatrice a 3 vie

M2 M2 MIX33

SERIE DN32

Codice Circolatore Prezzo €

20555R Senza circolatore  300,03 
20555R-PA1-7 Wilo Para 30/8 SC  654,04 
20555R-PA1-8 Wilo Para Maxo 30-180-08  859,05 

Codice Circolatore Prezzo €

20555R-M33 Senza circolatore  450,37 
20555R-M33-PA1-7 Wilo Para 30/8 SC  804,38 
20555R-M33-PA1-8 Wilo Para Maxo 30-180-08  1.009,39 

10-75 W – Imax 0,66 A – PN10 – max. 100°C – 230 VAC, 50/60 Hz – EEI ≤ 0.21 128 W – PN10 – max. 110°C – 230 VAC, 50/60 Hz – EEI 0.20

Wilo Para 30/8 SC Wilo Para Maxo 30-180-08

∆p variabile
∆p costante

n° giri costante

∆p variabile
∆p costante

n° giri costante

Codice Prezzo unitario € Conf.

SET-PARA30/7  357,86 1

Codice Prezzo unitario € Conf.

SET-MA30/8  566,62 1

Wilo Para 30/8 SC

Wilo Para Maxo 30-180-08

I circolatori 
sono comprensivi 
del cavo 
di alimentazione.
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Collettore di distribuzione isolato per moduli idraulici: 
• isolamento in EPS;
• interasse 125 mm.
Fino a 165 kW (con ∆t 20 K). Fino a 7,25 m3/h - Max. 6 bar.

Set di collegamento 2” tra separatore idraulico e collettore. 
Il set permette la connessione del separatore idraulico, lateralmente al 
collettore, in posizione verticale. É composto da:
• n° 3 kit raccordi 2” F x 2” F in ghisa zincata 

(bocchettone, calotta e raccordo);
• tubo angolare zincato 2” maschio;
• isolamento in EPS.

Collettori di distribuzione DN32

Collettori HV80

Set di collegamento

SERIE DN32

Codice Conn. moduli Conn. primario N° di moduli Prezzo € Conf.

HV80/125-2-M8 1”1/4 M 2” M 2  515,36 1
HV80/125-3-M8 1”1/4 M 2” M 3  654,29 1
HV80/125-4-M8 1”1/4 M 2” M 4  790,55 1
HV80/125-5-M8 1”1/4 M 2” M 5  926,47 1
HV80/125-6-M8 1”1/4 M 2” M 6  1.064,40 1

Codice Connessione Prezzo € Conf.

07629SETHW80 2”  295,97 1

Codice Connessione Prezzo € Conf.

HW80/570-07 2” M  426,53 1

Codice Dimensione Prezzo € Conf.

DAOA-HV160-M8 160 mm  102,23 1

Codice Dimensione Prezzo € Conf.

DAOA-HW160 160 mm  66,20 1

Separatore idraulico isolato:
• isolamento in EPS;
• attacco superiore 1”1/4 maschio per gruppo di sicurezza;
• attacchi 1/2” femmina per scarico (inferiore) e sonda di 

temperatura (laterale).
Fino a 165 kW (con ∆t 20 K). Fino a 7,25 m3/h - Max. 6 bar.

Staffe di fissaggio a muro per collettori 
HV 80. La distanza fra il muro ed il centro 
del collettore è 160 mm.

Staffe di fissaggio a muro per separatore 
HW 80. Distanza fra il muro ed il centro 
del separatore: 160 mm.

Separatore idraulico HW 80/570

Staffe di fissaggio a muro

Staffe di fissaggio a muro

Gruppo di sicurezza per sistemi di riscaldamento.
• isolamento in EPP (230x175x104 mm);
• manometro Ø63, 0-4 bar;
• valvola di sfiato aria automatica;
• valvola di sicurezza omologata CE, 3 bar, 200 kW.
Temperatura massima 120°C.
Per potenze fino a 200 kW.

Staffa di fissaggio a muro. Grazie alla staffa di 
fissaggio a muro e alla piastra di supporto è possibile 
sostenere il modulo idraulico ad una distanza 
di 160 mm fra il muro e l’asse delle tubazioni. É 
possibile riutilizzare i raccordi femmina del modulo 
idraulico sui filetti inferiori dei due raccordi. 
Quota d’inserimento: 62 mm. Interasse 125 mm. 
Raccordi filettati: 2” Maschio x 2” calotta girevole.

Valvola a sfera di isolamento da 1”1/4 femmina 
per calotta girevole 2”. Montaggio al posto del 
raccordo inferiore del gruppo: si può utilizzare la 
calotta già presente per collegare la valvola. Sono 
necessari due Art. 552 per isolare entrambi i rami 
di mandata e ritorno del modulo idraulico.
PN 6. Temperatura massima 110°C. DN25.

Set composto da raccordo 1”1/4 F x 1”1/2 calotta 
girevole e guarnizione 1”1/2 in EPDM.
Consente l’installazione dei gruppi DN25 
sui collettori di distribuzione DN32. 
Sono necessari due set per ogni modulo 
da installare.

Componenti DN32

SG 200

Staffa di sostegno

Valvola di non ritorno opzionale per gruppi miscelati

Art. 552

Set adattatore per gruppi DN25

Codice Connessione Prezzo € Conf.

SG200 1”1/4 F  183,58 1

Codice Connessione Prezzo € Conf.

DAOA32SET 2” M x 2” calotta  76,68 1

Codice Connessione Prezzo € Conf.

05552/M 1”1/4 F  23,42 1

Valvola di non ritorno installabile nel raccordo mi-
scelatrice sul ramo di ritorno. Evita ritorni di energia 
in presenza di impianti complessi (es. differenti circo-
latori e/o più miscelatrici sul collettore).

Codice Per gruppi Prezzo € Conf.

SET10101 DN25  7,85 1
CRKZOV32 DN32  6,42 1

Codice
Connessione 
al collettore

Connessione 
al gruppo

Prezzo 
unitario € Conf.

104629F-05 1”1/4 F 1”1/2 Calotta  21,17 1

7
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Defangatore

Codice DN Connessioni Kvs Prezzo €

104652-15 20 1” M x 130 mm 15  73,64 
106652-21 25 1”1/2 M x 180 mm 21  99,48 
107652-21 32 2” M x 180 mm 21  114,64 

Funzione
Il defangatore è un dispositivo che consente di raccogliere mor-
chie e particelle ferrose nei circuiti idraulici, residui che possono 
compromettere il funzionamento di molti componenti quali calda-
ie, circolatori sincroni, contatori e contabilizzatori magnetici ecc. 

La sua particolare conformazione interna, sviluppata da BRV nei suoi la-
boratori, sfrutta alcuni semplici principi della fisica che consentono di cre-
are, per differenza di pressione, una zona di calma della vena fluida dove 
si depositano morchie e particelle ferrose poiché attratte da un potente 
magnete al neodimio. Queste poi possono essere rimosse semplicemente 
dall’impianto agendo sul rubinetto di scarico, operazione che suggeriamo 
di ripetere ad ogni avvio impianto soprattutto in quelli datati che sono più 
soggetti alla corrosione e quindi dove è più alta la concentrazione di fanghi 
e particelle ferrose.
 

Caratteristiche
• Dimensioni compatte abbinate a bassissime perdite di carico;
• Nessuna operazione di manutenzione o pulizia del dispositivo è richiesta, 

se non lo scarico periodico delle morchie raccolte attraverso la valvola 
di scarico;

• Magnete al neodimio con forza di attrazione di 4,5 Kg e 13.000 Gauss di 
campo magnetico;

• Semplice installazione nei gruppi di rilancio o direttamente in linea nel 
circuito (montaggio verticale);

• Ampia gamma disponibile per portate fino a 5.000 l/h;
• Compatibile con fluidi anticongelanti (glicole ≤ 50%).

PN 10. Temperatura massima 110°C
Connessioni esterne e Kvs disponibili:
DN20: 1” x 130 mm - Kvs 15
DN25: 1”1/2 x 180 mm - Kvs 21
DN32: 2” x 180 mm - Kvs 21

Art. 652

Kit di trasformazione per l’installazione del 
defangatore sui moduli diretti. Composto 
da defangatore, set calotta e guarnizione, 
valvola a sfera. Il kit deve essere installato 
sul ramo di ritorno del gruppo diretto, come 
visibile nell’immagine.

Kit di trasformazione
PER MODULI DIRETTI

DEFANGATORE

Codice Per moduli Connessioni Kvs Prezzo €

104652-15-SET DN20 1” M 15  96,65 
106652-21-SET DN25 1”1/2 M 21  124,53 
107652-21-SET DN32 2” M 21  163,39 

Per installare il defangatore sui moduli 
miscelati è sufficiente sostituirlo al rac-
cordo diritto, sul ramo di ritorno.

Per l’installazione sui moduli
miscelati DN32, contattare
il nostro ufficio commerciale.

Esempi di installazione

Installazione
SUI MODULI MISCELATI

Art. 652 installato su moduli diretto 
e miscelato della serie DN25.
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Bidirezionale, reversibile con interruttore 
limitato ad un angolo di manovra di 90°, 2 min., 
coppia 5 Nm. Alimentazione 230V. IP42.

Centraline climatiche con funzionalità 
avanzate e assistente per l’avvio.
Connessione CAN-Bus per il collegamen-
to di più moduli idraulici; Possibilità di 
gestione remota e salvataggio dati gra-
zie al sistema Connect (è necessario lo 
specifico Datalogger, non incluso); Fasce 
orarie selezionabili, con correttore della 
curva caratteristica, per funzionamento 
impianto modalità giorno, notte e comfort; 
Impostazione curva caratteristica con 
pendenza lineare costante o variabile; 
Funzione di sicurezza antigelo e antibloc-
caggio giornaliera o settimanale; Uscite 
24 VDC per dispositivi esterni (es. °Caleon 
o attuatori); Dimensioni: 163x110x51 mm. 
Alimentazione 230V. IP42.

Segnale di comando 0-10V / 2-10V, 0-20 / 4-20 mA. 
Bidirezionale, reversibile con interruttore limitato 
ad un angolo di manovra di 90°, 2 min., coppia 
5 Nm. Alimentazione 24V DC o 24V AC. IP42.

Per riscaldamento e raffrescamento.
Completo di sonda ad immersione. 
6 Nm, Alimentazione 230V. IP42.

Sonda ambiente opzionale. Bidirezionale, rever-
sibile con interruttore limitato ad un angolo di 
manovra di 90°, 6 Nm. Alimentazione 230V. IP42.

Comando remoto. RCD20 è il comando remoto del 
sistema di riscaldamento, progettato per impostare in 
modo semplice e confortevole la temperatura ambiente e 
la modalità operativa delle centraline climatiche AHD20  
e delle stazioni ModvFlat a temperatura variabile.

Alcune tra le funzioni principali:
• gestione riscaldamento ambiente attraverso la 

programmazione orari selezionata sulla centralina;
• impostazione della temperatura giornaliera e riduzione notte;
• funzioni personalizzate: Party, Eco, riscaldamento ACS;
• notifica della richiesta intervento utente e segnalazione guasti;
• alimentazione attraverso la connessione bus alla 

centralina climatica.

Servomotori e regolazioni Centraline climatiche

RCD20

SERVOMOTORI E REGOLAZIONI

Codice Prezzo € Conf.

RCD20  188,68 1

Sonde di temperatura
Sonda di temperatura a immersione, PT1000, in PVC, 
per centraline climatiche. Lunghezza 4 m.

Sonda di temperatura per tubo, PT1000, in PVC, per 
centraline climatiche. Lunghezza 4 m.

Codice Tipo di sonda Prezzo € Conf.

TT/P4 ad immersione  35,68 1

Codice Tipo di sonda Prezzo € Conf.

TR/P4 a contatto  43,69 1

Centralina climatica MHCC

Centralina climatica LHCC 

Gestione di un circuito miscelato e richiesta fonte di calore.
• 2 schemi di applicazione
• 3 ingressi per sonde PT1000;
• 1 ingresso per controllo remoto;
• 1 uscita per gestione fonte di calore;
• 2 uscite relé 230V;
• 1 uscita 24 VDC, fino 2 W.

Gestione di impianti complessi, riscaldamento e raffrescamento, ACS 
con funzione antilegionella.
• Più di 22 schemi di applicazione, estendibili con funzioni aggiuntive 

selezionabili;
• 6 ingressi per sonde PT1000;
• 1 ingresso per controllo remoto;
• 2 ingressi per sonde dirette di flusso;
• 2 uscite 0-10V / PWM;
• 3 uscite relé 230V;
• 1 uscita con contatto pulito;
• 1 uscita 24 VDC, fino 6 W.

Codice Schemi di applicazione Prezzo € Conf.

MHCC-24 2  455,19 1

Codice Schemi di applicazione Prezzo € Conf.

LHCC-24 22 + funzioni agg.  510,92 1

Codice Prezzo € Conf.

M21D  102,92 1

Codice Prezzo € Conf.

M51-05D  184,60 1

Codice Prezzo € Conf.

ACD10  278,62 1

Codice Prezzo € Conf.

AHD20  440,28 1

3 sonde incluse, pt1000:
• 1 sonda di temperatura;
• 1 sonda di esterna;
• 1 sonda a contatto per 

tubo di mandata.

3 sonde incluse, pt1000:
• 1 sonda di temperatura;
• 1 sonda di esterna;
• 1 sonda a contatto per 

tubo di mandata.

Centralina climatica con servomotore 
incorporato e sonda esterna

Servomotore con controllo della
temperatura del flusso a punto fisso

Servomotore proporzionale
per valvola miscelatrice

Servomotore a 3 punti
per valvola miscelatrice

2024
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Comandi ambiente e termostati

TERMOSTATI

Termostato bimetallico unipolare con contatto 
in interruzione o commutazione. Regolazione: 
20÷90°C; Differenziale regolabile: 8±3 K; Portata 
sui contatti: 16 (2,5) A / 250 V AC. IP20.

Termostato BRC

Codice Prezzo € Conf.

BRC  26,34 1

Il termostato ambiente consente la gestione della temperatura in impianti 
di riscaldamento, agendo on/off sulla fonte di energia, sul circolatore o 
sulla valvola di zona. Le regolazioni possono essere facilmente impostate 
tramite smartphone o tablet, utilizzando la specifica app connessa tramite 
Bluetooth. L’ avanzata tecnologia di controllo consente di regolare con grande 
accuratezza la temperatura di riscaldamento o raffrescamento, operando 
con maggiore efficacia rispetto alla logica basata sull’isteresi utilizzata dalla 
maggior parte dei termostati low-cost presenti sul mercato. La lettura della 
temperatura ambiente viene inoltre compensata tenendo conto del calore 
prodotto dalle batterie interne, specialmente in fase di ricarica: questo 
assicura precisione ed affidabilità.

Caratteristiche principali:
• gestione riscaldamento ambiente attraverso la programmazione orari 

selezionata sulla centralina;
• impostazione della temperatura giornaliera e riduzione notte;
• protezione gelo e surriscaldamento ambiente;
• funzioni Party, Eco, Vacanza;
• spegnimento del riscaldamento in caso di finestre aperte.
• batterie LiPo a lunga durata, ricaricabili tramite connettore USB-C;
• Regolazione: 4÷40°C; Portata sui contatti: 6 (3) A / 230 V AC;
• Grado di protezione: IP 20; classe energetica: 4 (2%).

Termostati ambiente

Codice Prezzo € Conf.

TAW-1B 238,03 12024

La specifica app consente un facile accesso alle 
impostazioni del termostato, definibili tramite 
un’intuitiva interfaccia grafica: temperatura, modalità 
di funzionamento, programmazione delle fasce orarie 
con la relativa temperatura obiettiva, parametri. 
La connessione Bluetooth è diretta, non richiede la 
presenza di una connessione a internet.

Gestione tramite app

Google Play

App Store

Intuitiva programmazione oraria giornaliera

Termostato TAW-1B
Termostato wireless. Connessione senza fili tra il comando ambiente e 
il ricevitore; quest’ultimo aziona il contatto on/off e deve essere connesso 
via cavo all’impianto. Grazie alla connessione wireless, il comando ambiente 
può essere posizionato nel punto più opportuno senza necessità di portare 
cablaggi. Connessione Bluetooth al comando ambiente tramite smartphone 
o tablet con l’apposita applicazione.

Termostato TA-1B

Codice Prezzo € Conf.

TA-1B 172,79 12024

Termostato cablato. Connessione cablata 
tra il termostato e il sistema, connessione 
Bluetooth al dispositivo tramite smartphone 
o tablet con l’apposita applicazione.
Restanti caratteristiche
uguali al modello TAW-1B.

Temp. obiettiva giorno Temp. obiettiva notte

Programmazione oraria giornaliera

Connessione
senza fili
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GRUPPI CON FLUSSIMETRO

Gruppi diretti

Gruppi miscelati

Codice Circolatore Prezzo €

20255R-42-P6 Wilo Para SC 15/6 410,32
Codice Circolatore Prezzo €

20355R-42-P6 Wilo Para SC 25/6 505,85

2024

2024

2024

2024

Codice Circolatore Prezzo €

20255R-F1-42-P8 Wilo Para SC 15/8 599,87

2024

Codice Circolatore Prezzo €

20355R-F3-42-P8 Wilo Para SC 25/8 736,12

2024

Modulo idraulico diretto a 2 vie, per circolatori DN20 3/4” (130 mm), con 
misuratore regolatore di poratata integrato 5-42 L/min.
Circolatore 6 m. Per potenze fino a 30 kW (con ∆t 20 K).
Portata massima di 1300 L/h. Valore Kvs: 5,2.

Modulo idraulico miscelato a 2 vie con valvola miscelatrice a 3 vie, per 
circolatori DN20 3/4” (130 mm), con misuratore regolatore di poratata 
integrato 5-42 L/min.
Circolatore 6 m. Per potenze fino a 21 kW (con ∆t 15 K).
Portata massima di 1200 L/h. Valore Kvs: 4,8.

M2 PDC DN20

M2 MIX33 PDC DN20

Modulo idraulico miscelato a 2 vie con valvola miscelatrice a punto fisso, 
per circolatori DN20 3/4” (130 mm), con misuratore regolatore di portata 
integrato 5-42 L/min.
Circolatore 8 m. Per potenze fino a 22 kW (con ∆t 20 K).
Portata massima di 1000 L/h. Valore Kvs: 2,0.

M2 FIX3 PDC DN20

F1: 20-45°C
F3: 20-45°C

Modulo idraulico miscelato a 2 vie con valvola miscelatrice a punto fisso, 
per circolatori DN25 1” (180 mm), con misuratore regolatore di portata 
integrato 5-42 L/min.
Circolatore 8 m. Per potenze fino a 22 kW (con ∆t 20 K).
Portata massima di 1000 L/h. Valore Kvs: 2,0.

M2 FIX3 PDC DN25

Modulo idraulico diretto a 2 vie, per circolatori DN25 1” (180 mm), con 
misuratore regolatore di poratata integrato 5-42 L/min.
Circolatore 6 m. Per potenze fino a 39 kW (con ∆t 20 K).
Portata massima di 1700 L/h. Valore Kvs: 6,2.

M2 PDC DN25

Modulo idraulico miscelato a 2 vie con valvola miscelatrice a 3 vie, per 
circolatori DN25 1” (180 mm), con misuratore regolatore di poratata in-
tegrato 5-42 L/min.
Circolatore 6 m. Per potenze fino a 28 kW (con ∆t 15 K).
Portata massima di 1600 L/h. Valore Kvs: 5,7.

M2 MIX33 PDC DN20

Codice Circolatore Prezzo €

20255R-M33-42-P6 Wilo Para SC 15/6 467,20
Codice Circolatore Prezzo €

20355R-M33-42-P6 Wilo Para SC 25/6 591,05
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VALVOLE MISCELATRICI ROTATIVE

Valvole miscelatrici rotative motorizzabili 

Valvole miscelatrici rotative a 3 e 4 vie in ottone stampato per impianti 
di riscaldamento, raffreddamento e solare termico. Le valvole possono 
essere motorizzate utilizzando un servomotore della gamma ModvlvS o 
commerciale. La speciale forma proporzionale della paletta di regolazione 
rende lineare il funzionamento della valvola e consente installazioni 
sempre simmetriche.

• funzionamento come miscelatrice o deviatrice;
• trafilamento massimo in % della portata: 0,05;
• coppia di manovra: < 3 Nm;
• compatibile con fluidi anticongelanti (glicole ≤ 50%).
PN 10. Temperatura massima 110°C 
(breve periodo: 160°C per 20 s.)

Art. 1055 Miscelazione

Funzionamento:

DeviazioneArt. 1056 Art. 1065

Codice DN Connessione Kvs Prezzo € Conf.

021055-4.0 15 G 1/2” F 4,0  50,81 1
031055-6.3 20 G 3/4” F 6,3  47,31 1
041055-10 25 G 1” F 10,0  59,03 1
051055-16 32 G 1”1/4 F 16,0  71,36 1
061055-25 40 G 1”1/2 F 25,0  98,84 1

Codice DN Connessione Kvs Prezzo € Conf.

021065-4.0 15 G 1/2” F 4,0  54,36 1
031065-6.3 20 G 3/4” F 6,3  50,10 1
041065-10 25 G 1” F 10,0  63,67 1
051065-16 32 G 1”1/4 F 16,0  77,99 1
061065-25 40 G 1”1/2 F 25,0  110,55 1

Miscelazione

Funzionamento:

DeviazioneArt. 1066

Codice DN Connessione Kvs Prezzo € Conf.

031056-4.0 15 G 3/4” M 4,0  50,81 1
041056-6.3 20 G 1” M 6,3  47,31 1
051056-10 25 G 1”1/4 M 10,0  59,03 1
061056-16 32 G 1”1/2 M 16,0  71,36 1
071056-25 40 G 2” M 25,0  98,84 1

Codice DN Connessione Kvs Prezzo € Conf.

031066-4.0 15 G 3/4” M 4,0  54,36 1
041066-6.3 20 G 1” M 6,3  50,10 1
051066-10 25 G 1”1/4 M 10,0  63,67 1
061066-16 32 G 1”1/2 M 16,0  77,99 1
071066-25 40 G 2” M 25,0  110,55 1

Art. 1055 | Valvola a 3 vie | Filetto femmina Art. 1065 | Valvola a 4 vie | Filetto femmina

Art. 1056 | Valvola a 3 vie | Filetto maschio Art. 1066 | Valvola a 4 vie | Filetto maschio

Scelta del modello 
di valvola miscelatrice
Dati dell’impianto:
• potenza del generatore di calore: P=35 kW
• salto termico ∆t=15 K
Seguendo le curve del primo grafico, si può 
trovare la portata necessaria. Nel nostro 
esempio è 2 m3/h. Sul secondo diagramma, 
partendo dalla suddetta portata, si va 
nell’intervallo consigliato per l’utilizzo 
delle valvole miscelatrici (3-15 kPa) fino ad 
incrociare la retta del Kvs che garantisce 
le minori perdite di carico. Nell’esempio 
riportato, una miscelatrice con Kvs 10 è la 
più indicata in quanto comporta perdite di 
carico per soli 0,4 mH2O.

Potenza Perdita di carico [mH2O]
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VALVOLE MISCELATRICI

Valvole miscelatrici termostatiche
Art. 799 Art. 736 - Serie Multimix

Art. 731C - Serie MultimixArt. 726 - Serie Basic

Set raccordi per miscelatori

Miscelatore termostatico antiscottatura per piccole e 
medie utenze con attacchi filettati maschio a bocchettone. 
Corpo in lega di ottone antidezincificazione per le misure 
3/4” e 1”. Finitura cromata. Controllo della temperatura 
inviata all’utenza regolabile con manopola da 30°C a 
65°C. Valvole di non ritorno e filtri, inseriti nei raccordi, 
agli ingressi dell’acqua calda e fredda.
• pressione massima statica 10 bar (PN 10); dinamica 5 bar;
• massimo rapporto fra le pressioni 2:1;
• temperatura massima ingresso: 90°C;
• campo di regolazione temperatura: 30÷65°C; 
• precisione ± 2°C.

Miscelatore termostatico antiscottatura con elevate 
prestazioni per applicazioni di riscaldamento (radiatori o 
a pavimento), acqua potabile e solare termico. Controllo 
accurato della temperatura inviata all’utenza con intervallo 
di regolazione da 20°C a 45°C oppure da 45°C a 70°C. 
• otturatore circolare;
• pressione massima statica 10 bar (PN 10); dinamica 5 bar;
• massimo rapporto tra le pressioni 2:1;
• Kvs max. 4,0: fino a 82 l/min (1,5 bar);
• temperatura massima ingresso: continua 100°C; 

(breve periodo: 120°C per 20 s);
• stabilità di regolazione: ±2°C;
• compatibile con fluidi anticongelanti  

(glicole ≤ 50%).

Miscelatore termostatico antiscottatura con elevate 
prestazioni per applicazioni di riscaldamento (radiatori 
o a pavimento), acqua potabile e solare termico. Controllo 
accurato della temperatura inviata all’utenza con intervallo 
di regolazione da 20°C a 45°C oppure da 45°C a 70°C.
• otturatore circolare;
• pressione max. statica 10 bar (PN 10); dinamica 5 bar;
• massimo rapporto tra le pressioni 2:1;
• Kvs max. 4,0: fino a 82 l/min (1,5 bar);
• temperatura massima ingresso: continua 100°C; 

(breve periodo: 120°C per 20 s);
• stabilità di regolazione: ±2°C;
• compatibile con fluidi anticongelanti 

(glicole ≤ 50%).

Estremità sull’uscita miscelata con calotta 
girevole per la connessione diretta 
al circolatore.

Miscelatore termostatico antiscottatura per piccole e 
medie utenze. Controllo accurato della temperatura inviata 
all’utenza con intervallo di regolazione da 35°C a 60°C.
• otturatore a pistone;
• pressione max. statica 10 bar (PN 10); dinamica 5 bar;
• massimo rapporto tra le pressioni 2:1;
• modello con Kvs max. 1,8: fino a 37 l/min (1,5 bar);
• modello con Kvs max. 3,4: fino a 70 l/min (1,5 bar);
• temperatura massima ingresso: 95°C;
• stabilità di regolazione: ±2°C;
• compatibile con fluidi anticongelanti 

(glicole ≤ 50%).

Set raccordi di connessione per valvola misce-
latrice, composto da calotte 1”, guarnizioni e co-
doli filettati maschio 3/4”. Due codoli, specifici per 
gli ingressi dei miscelatori, sono provvisti di VNR.

Set con VNR e guarnizioni specifiche per l’utilizzo in impianti solari, prov-
visto di filtri integrati nei due codoli di ingresso:

Conformità al D.M. 174/2004 
In seguito a specifiche prove di laboratorio, è stata verificata 
la conformità al D.M. 174/2004 per i principali modelli dei 
miscelatori termostatici. Gli altri articoli delle rispettive 
famiglie di prodotti sono affini ai modelli verificati, avendo 
la stessa componentistica e pari superficie di contatto.

Codice Kvs Int. di regolazione Connessioni Prezzo € Conf.

02799 1,5 30÷65°C G 1/2” M  83,14 1
03799 2,4 30÷65°C G 3/4” M  102,28 1
04799 4,5 30÷65°C G 1” M  286,15 1
05799 5,0 30÷65°C G 1”1/4 M  340,83 1

Codice Kvs Int. di regolazione Connessioni Prezzo € Conf.

04736-F3-4.0 4,0 20÷45°C G 1” M  96,65 1
04736-F4-4.0 4,0 45÷70°C G 1” M  96,65 1

Codice Kvs Int. di regolazione Connessioni Prezzo € Conf.

04731C-06-F3-4.0 4,0 20÷45°C G 1” M x 1”1/2 cal.  104,74 1
04731C-06-F4-4.0 4,0 45÷70°C G 1” M x 1”1/2 cal.  104,74 1

Codice Kvs Int. di regolazione Connessioni Prezzo € Conf.

04726-F5-1.8 1,8 35÷60°C G 1” M  50,58 1
04726-F5-3.4 3,4 35÷60°C G 1” M  62,62 1

Codice Temp. massima Connessioni Prezzo € Conf.

03729SET 95°C G 3/4” M x 1” Calotta  18,81 1

Codice Temp. massima Connessioni Prezzo € Conf.

03739SET 120°C G 3/4” M x 1” Calotta  24,50 1
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Attenzione: il prodotto non è applicabile ai moduli idraulici
miscelati a punto fisso, non è quindi un ricambio per tali articoli.
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ACQUA CALDA SANITARIA

Acqua Calda Sanitaria
ModvFresh Basic Kit di miscelazione

ModvFresh 1

Gruppo compatto di scambio termico predisposto per la 
produzione istantanea di acqua calda sanitaria (ACS).
• isolamento in EPP (250x143x218 mm);
• interasse 125 mm.

Kit di miscelazione termostatica per ModvFresh Basic.
• temperatura ACS regolabile da 35 a 60°C;
• miscelatore antiscottatura;
• modello con Kvs massimo 1,8: fino a 37 l/min (1,5 bar);
• stabilità di regolazione: ±2°C

Gruppo di produzione istantanea di acqua calda sanita-
ria (ACS) con regolazione termostatica.
Applicazioni: su accumulatori inerziali (puffer) 
connessi a circuiti termici tradizionali, a legna, pellet, 
biomassa, ecc. dove il fenomeno della stratificazione 
non è fondamentalmente richiesto. L’attivazione del circolatore avviene 
con portate inferiori a 1 l/min grazie all’intervento di un pressostato 
differenziale.
• temperatura ACS regolabile da 35 a 60 °C;
• miscelatore antiscottatura;
• bassissime perdite di carico;
• isolamento in EPP (398x500x207 mm);
• completamente premontato e precablato.
Connessioni a bocchettone 3/4” Maschio.

Gruppi per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria (ACS) con circolatori ad alta efficienza. I dispositivi garantiscono la produzione di 
acqua calda sanitaria istantanea evitando fenomeni di inquinamento batterico tipo legionellosi ecc., dovuti alla stagnazione dell’acqua riscaldata 
nel serbatoio. Una speciale piastra metallica posteriore fissa il gruppo all’isolamento e consente una facile installazione sia a parete che al puffer.

Codice Potenza max. Portata fino a Connessione Prezzo € Conf.

031150-50-20 50 kW 20 l/min 1” F x 1” M  424,52 1

Codice Potenza max. Portata fino a Connessione Prezzo € Conf.

031100-100-40 100 kW 40 l/min 3/4” M  1.673,05 1

Codice Int. di regolazione Portata fino a Connessione Prezzo € Conf.

104721C-3560-1.8 35÷60°C 37 l/min 1” F x 1” Cal.  86,39 1

Codice Potenza max. Portata fino a Connessione Prezzo € Conf.

031350-70-30 70 kW 30 l/min 3/4” M  1.028,21 1

ModvFresh 2 T
Gruppo di produzione istantanea di acqua calda sanita-
ria (ACS) con regolazione termostatica.
Applicazioni: su accumulatori inerziali (puffer) connessi 
a circuiti termici tradizionali, a legna, pellet, biomassa, 
ecc. dove il fenomeno della stratificazione non è 
fondamentalmente richiesto. Le dimensioni compatte consentono una 
facile installazione anche su serbatoi di piccole dimensioni. L’attivazione del 
circolatore avviene con portate inferiori a 1,5 l/min grazie all’intervento di 
un flussostato.
• temperatura ACS regolabile da 35 a 60 °C;
• bassissime perdite di carico;
• isolamento in EPP (277x417x137 mm);
• completamente premontato e precablato.
Connessioni a bocchettone 3/4” Maschio.
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ACQUA CALDA SANITARIA

ModvFresh 2
Gruppo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria (ACS) con regola-
zione elettronica con gestione del circuito di ricircolo e funzioni di contabi-
lizzazione. Sensor box esterno per sonde e relè. 
Applicazioni: su accumulatori inerziali (puffer) connessi a circuiti termici 
tradizionali, pompe di calore, solare termico e a biomassa. Il dispositivo, 
tramite un’elettronica dedicata, modula la velocità del circolatore primario 
ad alta efficienza, da un minimo del 10% fino al 100%, in modo da garantire 
in ogni istante una temperatura precisa di utilizzo (es. 45°C). La variazione 
di portata richiesta viene letta istantaneamente da un sensore digitale che 
fornisce all’elettronica le informazioni di portata e temperatura, modulando 
conseguentemente la velocità del circolatore.
• temperatura ACS regolabile da 30 a 70 °C;
• contabilizzazione dell’energia utilizzata;
• isolamento in EPP (277x417x137 mm);
• completamente premontato e precablato;
• gestione linea di ricircolo: box esterno precablato con connessioni elettriche 

per il comando del circolatore e relativa sonda di temperatura a contatto.
Connessioni a bocchettone 3/4” Maschio.

Codice Potenza max. Portata fino a Connessione Prezzo € Conf.

031310-70-30 70 kW 30 l/min 3/4” M  1.444,90 1

Circolatore ricircolo
Circolatore per circuito di ricircolo. 
1” x 130 mm. Prevalenza 4 m.

Codice Connessione Prezzo € Conf.

Z15/4-3FSR 1” M  199,88 1

Sonda di temperatura a contatto per ramo di 
ricircolo, PT1000, in PVC. Lunghezza 4 m.
Codice Tipo di sonda Prezzo € Conf.

TR/P4 a contatto  43,69 1

Sonda di temperatura

Acqua Calda Sanitaria

Kit ricircolo
Kit circuito di ricircolo per gruppi ModvFresh 2, 
con circolatore EcoCirc Pro 15-3/65, raccordi con 
VNR e valvola di isolamento. 

Codice Connessione Prezzo € Conf.

031300-CIRC 1” M  243,47 1

Modello senza ricircolo Modello con ricircolo

ModvFresh 2 80 L/minModvFresh 2 80 L/min
Gruppo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria (ACS) con regola-
zione elettronica e funzioni di contabilizzazione. Versioni con e senza ricir-
colo. Sensor box esterno per sonde e relè. 
Applicazioni: su accumulatori inerziali (puffer) connessi a circuiti termici 
tradizionali, pompe di calore, solare termico e a biomassa. Il dispositivo, 
tramite un’elettronica dedicata, modula la velocità del circolatore primario 
ad alta efficienza, da un minimo del 10% fino al 100%, in modo da garantire 
in ogni istante una temperatura precisa di utilizzo (es. 45°C). Il generoso 
dimensionamento dello scambiatore consente di produrre ACS a 45°C fino 
alla portata di 80 L/min con una temperatura di 68°C nel puffer ed un ritorno 
di circa 25°C, mantenendo quindi un’ottima stratificazione nello stesso.
• temperatura ACS regolabile da 30 a 70 °C;
• controllo ottimale della temperatura di ritorno al serbatoio grazie al co-

mando per valvola deviatrice (valvola opzionale);
• sensor box esterni per collegare agevolmente le sonde e i relè esterni;
• contabilizzazione dell’energia utilizzata;
• isolamento in EPP: 

gruppo senza ricircolo: 373x610x150 mm 
gruppo con ricircolo: 500x610x150 mm

• completamente premontato e precablato;
Connessioni a bocchettone: 1”1/4 maschio nel circuito del puffer, 1” ma-
schio nel circuito ACS e 3/4” maschio per la linea di ricircolo (nel modello 
che la prevede).

Codice Pot. max. Portata fino a Prezzo € Conf.

041315-200-80 200 kW 80 l/min 3.331,69 1

Gruppo senza ricircolo:

Gruppo con ricircolo:

2024

2024

Codice Pot. max. Portata fino a Prezzo € Conf.

041310-200-80 200 kW 80 l/min  2.823,48 1

2024

Attenzione: per le gestione di un circuito di ricircolo è necessario 
acquistare anche la sonda TR/P4 in aggiunta al circolatore.

Set valvole
Set di valvole a sfera di collegamento 
per i gruppi ModvFresh 80 L/min

Codice Per modello 80 L/min Connessione Prezzo € Conf.

041310SET senza ricircolo 1” F  150,42 1
041315SET con ricircolo 1”, 3/4” F 169,57 1

2024



23Listino prodotti  - Marzo 2024 - Distribuzione Express

ACQUA CALDA SANITARIA

Acqua Calda Sanitaria
ModvFresh 4 DomvS Circ 1

DomvS Circ 2

Set valvole

Gruppo di produzione istantanea di acqua calda 
sanitaria (ACS), con regolazione elettronica e funzioni 
di contabilizzazione. Sensor box esterno per sonde 
e relè. Due modelli, con e senza ricircolo. Controllo 
e comando della fonte di integrazione del serbatoio 
per mantenere la temperatura di stoccaggio minima 
necessaria.
Applicazioni: su accumulatori inerziali o simili, connessi a circuiti ad 
energia solare termica, caldaie a legna, pellet, biomassa ecc. Il dispositivo, 
tramite un’elettronica dedicata, modula la velocità del circolatore primario 
ad alta efficienza, da un minimo del 10% fino al 100%, in modo da garantire 
in ogni istante una temperatura precisa di utilizzo.
• temperatura ACS regolabile da 30 a 70 °C;
• controllo ottimale della temperatura di ritorno al serbatoio grazie al co-

mando per valvola deviatrice (valvola opzionale);
• sensor box esterni per collegare agevolmente le sonde e i relè esterni.
• precisa contabilizzazione dell’energia utilizzata grazie al sensore digitale 

(totale, annuale, mensile, settimanale e giornaliera);
• isolamento in EPP (398x500x207 mm);
• completamente premontato e precablato.
Connessioni a bocchettone 3/4” Maschio.

Kit di ricircolo acqua calda sanitaria (ACS) per bollitore 
combinato.
• miscelatore termostatico antiscottatura regolabile da 

35°C a 60°C;
• circolatore ad alta efficienza con termostato regolabile 

tra 20 e 70°C;
• pressione max. statica 10 bar (PN 10); dinamica 5 bar;
• stabilità di regolazione: ±2°C.
Kvs massimo 4,0; fino a 82 l/min (1,5 bar)
Connessioni: 
3/4” Maschio a bocchettone;
1” Maschio al serbatoio; 
1/2” Maschio verso il ricircolo

Kit di ricircolo acqua calda sanitaria (ACS) per bollitore 
ad accumulo.
• miscelatore termostatico antiscottatura regolabile da 

35°C a 60°C;
• circolatore ad alta efficienza con termostato regolabile 

tra 20 e 70°C;
• termometri con scala 0÷120 °C;
• pressione max. statica 10 bar (PN 10); dinamica 5 bar;
• stabilità di regolazione: ±2°C.
Kvs massimo 4,0; fino a 82 l/min (1,5 bar)
Connessioni: 3/4” Femmina

Set di valvole a sfera di collegamento 
per i gruppi ModvFresh.

Codice Potenza max. Portata fino a Connessione Prezzo € Conf.

031400-100-40 100 kW 40 l/min 3/4” M  2.173,62 1

Codice Impiego Connessione Prezzo € Conf.

031000SET per ModvFresh 1, 2T, 2 e 4 s/ric. 3/4” F  90,71 1
031010SET per ModvFresh 4 con ricircolo 3/4” F  108,36 1

Codice Connessione Prezzo € Conf.

103729-4.0-R 3/4” M  376,00 1

Codice Connessione Prezzo € Conf.

203726-4.0-R 3/4” F  697,99 1

PED 2014/68/EU 4.3

PED 2014/68/EU 4.3

Codice Portata fino a Connessione Prezzo € Conf.

DBOJ031000-38/S 38 l/min 1” x 3/4” M  9,12 1

Codolo limitatore di portata
Raccordo 1”x3/4” Maschio provvisto di regolatore 
di portata 38 L/min da installare sull’uscita ACS in 
utenza. Raccomandato per i gruppi ModvFresh 2 PDC e 
ModvFresh 4 100 kW.

Codice Potenza max. Portata fino a Connessione Prezzo € Conf.

031415-100-40 100 kW 40 l/min 3/4” M  2.563,69 1

Gruppo senza ricircolo:

Gruppo con ricircolo:

2024
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ENERGIE ALTERNATIVE

Pompe di calore

ModvFresh 2 PDC
Gruppo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria (ACS) con 
regolazione elettronica con gestione del circuito di ricircolo e funzioni 
di contabilizzazione. Sensor box esterno per sonde e relè. Controllo e 
comando della fonte di integrazione del serbatoio per mantenere la 
temperatura di stoccaggio minima necessaria.
Applicazioni: su accumulatori inerziali (puffer) connessi a circuiti termici 
tradizionali, pompe di calore, solare termico e a biomassa. Il generoso 
dimensionamento dello scambiatore consente di produrre ACS a 45°C 
con una temperatura di soli 50°C nel puffer ed un ritorno di circa 25°C, 
mantenendo quindi un’ottima stratificazione nello stesso. Le dimensioni 
compatte consentono una facile installazione su serbatoi di piccole 
dimensioni o a muro anche in configurazione cascata.
• temperatura ACS regolabile da 30 a 70 °C;
• controllo ottimale della temperatura di ritorno al serbatoio grazie al 

comando per valvola deviatrice (valvola opzionale);
• sensor box esterni per collegare agevolmente le sonde e i relè esterni.
• precisa contabilizzazione dell’energia utilizzata grazie al sensore digitale 

(totale, annuale, mensile, settimanale e giornaliera);
• isolamento in EPP (373x610x150 mm);
• completamente premontato e precablato;
Connessioni a bocchettone 1” Maschio lato accumulo, 3/4” Maschio lato 
utenza.

Attenzione: per le gestione di un circuito di ricircolo è necessario 
acquistare anche la sonda TR/P4 in aggiunta al circolatore.

Codice Potenza max. Portata fino a Connessione Prezzo € Conf.

031320-125-40 125 kW 40 l/min 1”-3/4” M  2.319,88 1

Codice Misura Kvs Prezzo € Conf.

03514/A 3/4” 5,6  41,30 1
04514/A 1” 12,0  59,14 1
05514/A 1”1/4 20,0  93,10 1
06514/A 1”1/2 40,0  149,47 1

Art. 514
Valvola a sfera F/F in ottone stampato con 
filtro integrato, utilizzabile per carico im-
pianto. Finitura nichelata. Filettatura ISO 
228 (DIN 259 BSP 2779). Provvista di leva 
in acciaio rivestita in PVC. Maglia filtrante in 
acciaio Inox: 0,5 mm.
PN 16. Temperatura massima 120°C.

Valvola antigelo per impianti di riscaldamento/raffrescamento con 
pompa di calore. La valvola antigelo consente di proteggere le tubazioni 
e la PDC dai guasti causati dal congelamento dell’acqua al loro interno. 
In caso di arresto dell’impianto durante la stagione invernale, se la 
temperatura dell’acqua scende e arriva a +3°C la valvola inizia ad aprirsi 
consentendo uno scarico, inizialmente di modesta entità: il deflusso 
richiama acqua dalla parte del circuito interno all’edificio, avente una 
temperatura più elevata, impedendo così la formazione di ghiaccio.

• Pressione massima statica 10 bar (PN 10);
• Temperatura massima del fluido: 90 °C
• Temperatura ambiente di utilizzo:  da -30°C a +50 °C
• Temperatura di inizio apertura: +3°C
• Temperatura di inizio chiusura: +4°C
• Precisione di intervento: ±1°C
• Valvola rompivuoto ispezionabile;
• Cartuccia ispezionabile per pulizia 

e sostituzione del sensore;

Art. 791

Codice Misura Kvs Prezzo € Conf.

04791 G 1” 68 81,58 1
05791 G 1”1/4 90 88,04 1
06791 G 1”1/2 103 107,52 1

2024

Codice Connessione Prezzo € Conf.

031320SET 1”, 3/4” F  105,55 1

Set valvole
Set di valvole a sfera di collegamento 
per il gruppo ModvFresh 2 PDC.

Sonda di temperatura a contatto per ramo di 
ricircolo, PT1000, in PVC. Lunghezza 4 m.

Codice Tipo di sonda Prezzo € Conf.

TR/P4 a contatto  43,69 1

Sonda di temperatura
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ENERGIE ALTERNATIVE

Biomassa
Art. 745

M2 Exchange

Pozzetto portasonda

Valvole anticondensa

Art. 745-3
Gruppo di circolazione anticondensa con controllo 
termostatico.
• termometri con scala 0°÷120°C;
• circolatore ad alta efficienza Wilo Para STG/8;
• valvola a clapet per circolazione naturale comandabile 

esternamente;
• valvole di isolamento.
PN 10. Temperatura massima: 100°C.
Temperatura di taratura: 55°C.
Per potenze fino a 90 kW (con ∆t 30 K).

Modulo di scambio termico.
• scambiatore di calore a piastre, asimmetrico, saldobrasato, in acciaio AISI 316;
• possibilità di collegare accessori in corrispondenza dei raccordi a “T”;
• gruppo di sicurezza 3 bar con manometro ø 50 mm (0-4 bar) sul circuito 

“riscaldamento” (secondario);
• box di isolamento in EPP (250x143x218 mm);
• interasse 125 mm.
PN 10. Temperatura continua 100°C.
Per potenze fino a 30 kW.
Connessioni: 1” Maschio

Pozzetto portasonda ø6 mm per sonde serie TT. Collega-
mento al raccordo a “T” con uno speciale OR di tenuta preca-
ricato in EPDM (non sono necessari sigillanti). PN 10. Tem-
peratura continua 120°C (breve periodo: 160°C per 20 s).

Valvola anticondensa con attacchi filettati maschio a bocchettone.
• corpo in ottone stampato, finitura in ottone giallo;
• pressione massima di esercizio: 10 bar;
• tenuta: max. 1% tra le porte A-AB; trafilamento 3% del Kvs tra le porte B-AB;
• temperatura di apertura nominale: temperatura di taratura + 10 K.
PN 10. Temperatura massima: 100°C

DN25. Per potenza massima gestibile fino a 60 kW (con ∆t 20 K) 
e portata massima di 2600 l/h. Kvs A-AB: 6,5. Kvs B-AB: 6,5.

DN32. Per potenza massima gestibile fino a 65 kW (con ∆t 20 K) 
e portata massima di 2800 l/h. Kvs A-AB: 7,2. Kvs B-AB: 4,8.

Gruppo di circolazione anticondensa con controllo 
elettronico.
• termometri con scala 0°÷120°C;
• circolatore ad alta efficienza Wilo Para STG/8;
• miscelatrice con servomotore a punto fisso;
• sonda di temperatura PT1000 con kit di fissaggio a 

contatto al tubo;
• valvola a clapet per circolazione naturale comandabile 

esternamente;
• valvole di isolamento.
PN 10. Temperatura massima: 100°C.
Temperatura di deviazione selezionabile da 5 a 90°C
Per potenze fino a 90 kW (con ∆t 30 K).

Codice Connessione Prezzo € Conf.

204MCCS-55-S8 1” F  538,42 1
205MCCS-55-S8 1”1/4 F  575,61 1

Codice Connessione Prezzo € Conf.

204MCCS-S8-ACC 1” F  766,84 1

Codice Connessione Prezzo € Conf.

203646-30KW 1” M  574,26 1

Campo di utilizzo: Rilancio diretto al collettore: fino a 45 kW (con Δt 20 K) e portata massima di 1950 l/h. Prevalenza: 4 mH2O.
Con puffer: fino a 90 kW (con Δt 30 K) e portata massima di 2600 l/h. Prevalenza: 2 mH2O.

Codice Temp. di taratura Connessione Prezzo € Conf.

03749S-45 45° 3/4” M  74,43 1
03749S-55 55° 3/4” M  74,43 1
03749S-60 60° 3/4” M  74,43 1

Codice Temp. di taratura Connessione Prezzo € Conf.

04749-45 45° 1” M  120,02 1
04749-55 55° 1” M  120,02 1
04749-60 60° 1” M  120,02 1

Codice Prezzo € Conf.

POZ-646-6SET  11,44 1

PED 2014/68/EU 4.3

PED 2014/68/EU 4.3
PED 2014/68/EU 4.3

Nuovo 
circolatore 

con aggiunta 
modalità di 
comando 

PWM

Nuovo 
circolatore 

con aggiunta 
modalità di 
comando 

PWM

2024 2024
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SOLARE TERMICO

Solare Termico

Modulo solare monovia.
• misuratore regolatore di portata con valvole di carico/scarico, intervallo 

2-12 l/min oppure 8-28 l/min;
• circolatore alta efficienza Wilo Para ST iPWM;
• valvola di non ritorno escludibile integrata nella valvola a sfera;
• gruppo di sicurezza 6 bar con manometro 0-10 bar, uscita 3/4”F;
• piastra posteriore per una facile installazione sia a parete che al 

bollitore;
• isolamento in EPP (155x425x150 mm).
PN 10. Temperatura continua 120°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).
Campo d’impiego: per potenze fino a 50 kW.
Connessioni esterne: 1” Maschio

Modulo solare a due vie con disaeratore.
• misuratore regolatore di portata con valvole di carico/scarico, intervallo 

2-12 l/min oppure 8-28 l/min;
• circolatore alta efficienza Wilo Para ST iPWM;
• valvole di non ritorno escludibili integrate nelle valvola a sfera;
• gruppo di sicurezza 6 bar con manometro 0-10 bar, uscita 3/4”F;
• piastra posteriore per una facile installazione sia a parete che al bollitore;
• interasse 125 mm;
• isolamento in EPP (277x425x150 mm).
PN 10. Temperatura continua 120°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).
Campo d’impiego: per potenze fino a 50 kW.
Connessioni esterne: 1” Maschio

Modulo solare monovia con centralina integrata, precablata comprensi-
va di 2 sonde in silicone, per il controllo di semplici sistemi con singolo 
circuito e 1 serbatoio.
• misuratore regolatore di portata con valvole di carico/scarico, intervallo 

2-12 l/min oppure 8-28 l/min;
• circolatore alta efficienza Wilo Para ST iPWM;
• valvola di non ritorno escludibile integrata nella valvola a sfera;
• gruppo di sicurezza 6 bar con manometro 0-10 bar, uscita 3/4”F;
• piastra posteriore per una facile installazione sia a parete che al 

bollitore;
• isolamento in EPP (215x440x150 mm).
PN 10. Temperatura continua 120°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).
Campo d’impiego: per potenze fino a 50 kW.
Connessioni esterne: 1” Maschio

Modulo solare a due vie con disaeratore e centralina integrata, precablata 
comprensiva di 3 sonde in silicone per il controllo di sistemi con 2 circuiti 
e 1 o 2 serbatoi.
• misuratore regolatore di portata con valvole di carico/scarico, intervallo 

2-12 l/min oppure 8-28 l/min;
• circolatore alta efficienza Wilo Para ST iPWM;
• valvole di non ritorno escludibili integrate nelle valvola a sfera;
• gruppo di sicurezza 6 bar con manometro 0-10 bar, uscita 3/4”F;
• piastra posteriore per una facile installazione sia a parete che al bollitore;
• interasse 125 mm;
• isolamento in EPP (308x434x169 mm).
PN 10. Temperatura continua 120°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).
Campo d’impiego: per potenze fino a 50 kW.
Connessioni esterne: 1” Maschio

S1 Solar 1 S2 Solar 3

S1 Solar 10 S2 Solar 30

Kit flessibile per vaso di espansione
Tubo flessibile per il collegamento del vaso d’e-
spansione al gruppo di sicurezza. Acciaio inox 
AISI 304, spessore 0,3 mm. Filettatura 3/4” calotta x 

3/4” calotta. Comprende flessibile e guarnizione in fibra.
Codice Lunghezza Prezzo € Conf.

FLEX0350SETB 50 cm  12,58 1
FLEX03100SETB 1 m  19,80 1

Codice Flussimetro Circolatore Prezzo € Conf.

104641R-12-PST6 2-12 l/min Wilo Para ST 25/6 iPWM  425,66 1
104641R-28-PST8 8-28 l/min Wilo Para ST 25/8 iPWM  462,91 1

Codice Flussimetro Circolatore Prezzo € Conf.

304651AR-12-PST6 2-12 l/min Wilo Para ST 25/6 iPWM  539,35 1
304651AR-28-PST8 8-28 l/min Wilo Para ST 25/8 iPWM  576,61 1

Codice Flussimetro Circolatore Prezzo € Conf.

104-12-PST6-STDC 2-12 l/min Wilo Para ST 25/6 iPWM  662,87 1
104-28-PST8-STDC 8-28 l/min Wilo Para ST 25/8 iPWM  700,13 1

Codice Flussimetro Circolatore Prezzo € Conf.

304D-12-PST6-M3S 2-12 l/min Wilo Para ST 25/6 iPWM  889,19 1
304D-28-PST8-M3S 8-28 l/min Wilo Para ST 25/8 iPWM  926,45 1
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SOLARE TERMICO

Solare Termico

15%
25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

≥95%

15%

20%

35%
45%

55%

65%

75%

85%

≥95%

2-43 W – Imax 0,39 A – PN10 – max. 100°C – 230 VAC, 50/60 Hz – EEI ≤ 0.20 2-75 W – Imax 0,38 A – PN10 – max. 100°C – 230 VAC, 50/60 Hz – EEI ≤ 0.21

Wilo Para ST 25/6 iPWM Wilo Para ST 25/8 iPWM

% PWM % PWM

Wilo Para ST 25/6 iPWM Wilo Para ST 25/8 iPWM

Ii circolatore è comprensivo di cavi di alimentazione e comando PWM.Ii circolatore è comprensivo di cavi di alimentazione e comando PWM.

Codice
Misura / 

 interasse
Prezzo 

unitario € Conf.

SET-ST25/6 1”1/2 x 180 mm  243,73 1
Codice

Misura / 
 interasse

Prezzo 
unitario € Conf.

SET-ST25/8 1”1/2 x 180 mm  310,08 1

Vaso di espansione specifico per impianti solari.
• staffa a “L” per il fissaggio a muro del vaso di espansione;
• raccordo da 3/4” provvisto di una doppia valvola di non ritorno per 

sostituire il vaso senza scaricare l’impianto;
• tasselli a muro e guarnizione.
Pressione massima 8 bar, precarica 3 bar.
Temperatura di esercizio: da -10°C a 110°C.
Temperatura max. costante per 
la membrana: 100°C.

Miscelatore termostatico antiscottatura per impianti solari, con attacchi 
filettati maschio a bocchettone. Valvole di non ritorno per alta temperatura 
e filtri, inseriti nei raccordi, agli ingressi dell’acqua calda e fredda. Corpo e 
raccordi in lega di ottone antidezincificazione.
• controllo della temperatura inviata all’utenza regolabile con manopola 

da 30°C a 65°C;
• pressione massima statica 10 bar (PN 10); dinamica 5 bar; massimo 

rapporto fra le pressioni 2:1;
• temperatura max. ingresso: continua 100°C; (breve periodo: 120°C per 20 s);
• precisione ± 2°C.

Centraline solari differenziali con funzionalità 
avanzate e assistente per l’avvio. 
Funzioni aggiuntive tramite relè liberi. Uscite 
PWM/0-10V per circolatori sincroni ad alta 
efficienza. Sistema Connect tramite dispositivo 
datalogger (non incluso).

ModvSol M: Gestione di sistemi con due circuiti 
e 1 o 2 serbatoi. Incluse 3 sonde di temperatura.

ModvSol L: Gestione di sistemi complessi con 
3 circuiti e fino a 3 serbatoi. Monitoraggio del 
flusso e della pressione attraverso sensori VFS 
ed RPS. Funzioni di contabilizzazione. Incluse 4 
sonde di temperatura.

Fornitura della sola staffa di fissaggio 
con raccordo doppia VNR

Set vaso di espansione con staffa di fissaggio

Art. 779

ModvSol M / ModvSol L

Codice Capacità Prezzo € Conf.

SETVEMODVSOL8 8 L  99,39 1
SETVEMODVSOL18 18 L  123,57 1
SETVEMODVSOL24 24 L  142,90 1

Codice Prezzo € Conf.

DAOASOLVE  33,98 1

Codice Prezzo € Conf.

MTDC.SET3  340,90 1
LTDC.SET4  470,19 1

Layout: simmetrico

H C

Codice Connessione Kvs Prezzo € Conf.

02779-1.5-S 1/2” M 1,5  89,39 1
03779-1.7-S 3/4” M 1,7  104,77 1
03779-2.4-S 3/4” M 2,4  114,44 1

PED 2014/68/EU 4.3
Conforme al D.M. 174/2004
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SOLARE TERMICO E COMPONENTI

Solare Termico

Kit termostatico di collegamento solare-caldaia.
• miscelatore termostatico antiscottatura; corpo in lega di ottone 

antidezincificazione;
• controllo della temperatura inviata all’utenza regolabile da 30°C a 65°C;
• valvola deviatrice con temperatura di taratura fissa a 48°C;
• valvola di non ritorno e filtro inseriti nel codolo di collegamento 

all’accumulo solare e nel codolo di ingresso dell’acqua fredda;
• pressione massima statica 10 bar (PN 10); dinamica 5 bar;
• massimo rapporto tra le pressioni 2:1;
• temp. continua 100°C; (breve periodo: 120°C per 20 s);
• precisione di regolazione: ±2°C.
Kvs 1,2; fino a 35 l/min (3 bar)
Connessioni: 3/4” Maschio (codolo girevole).

Valvola deviatrice termostatica con temperatura di deviazione regolabile, 
con attacchi filettati maschio a bocchettone. Valvola di non ritorno per 
alta temperatura e filtro, inseriti nel raccordo di ingresso.
• corpo in ottone stampato.
• campo di regolazione regolabile con manopola da 38°C a 54°C; 
• commutazione 4K (tra 42 e 52°C);
• pressione massima statica 10 bar (PN 10); dinamica 5 bar;
• temperatura max. ingresso: continua 100°C; (breve periodo: 120°C per 20 s);
• compatibile con fluidi anticongelanti (glicole ≤ 50%).

Solar Kit 1

Art. 789R

Codice Connessione Kvs Portata fino a Prezzo € Conf.

103685-1.2 3/4” M 1,2 35 l/min  217,46 1

Codice Connessione Kvs Prezzo € Conf.

03789R-3854-3.5 3/4” M 3,5  137,21 1

Conforme al D.M. 174/2004

Layout: asimmetrico

2

1

PED 2014/68/EU 4.3

PED 2014/68/EU 4.3

Kit termostatico di collegamento solare-caldaia con temperatura 
di deviazione regolabile.
• miscelatore termostatico antiscottatura con Kvs 2,5;
• controllo della temperatura inviata all’utenza regolabile da 35°C a 60°C;
• valvola deviatrice con temperatura regolabile da 38°C a 54°C - Kvs 3,5;
• valvola di non ritorno e filtro inseriti nel codolo di collegamento 

all’accumulo solare e nel codolo di ingresso dell’acqua fredda;
• pressione massima statica 10 bar (PN 10); dinamica 5 bar;
• massimo rapporto tra le pressioni 2:1;
• temp. continua 100°C; (breve periodo: 120°C per 20 s);
• precisione di regolazione: ±1°C.
Kvs 1,7; fino a 49 l/min (3 bar)
Connessioni: 3/4” Maschio (codolo girevole).

Solar Kit 2

Codice Connessione Kvs Portata fino a Prezzo € Conf.

103736-1.7 3/4” M 1,7 49 l/min  288,62 1

PED 2014/68/EU 4.3
Conforme al D.M. 174/2004Conforme al D.M. 174/2004

Modulo di scambio termico isolato per circuiti solari. Con questo dispo-
sitivo è possibile collegare un impianto solare senza un bollitore specifico 
(doppia serpentina) o direttamente nel puffer. Predisposto per la connes-
sione diretta ai moduli solari a 2 vie da 1” attraverso un raccordo girevole. 
E’ possibile collegare vari accessori in corrispondenza dei raccordi a “T”; un 
pozzetto portasonda ø6 mm è già presente sul ramo di mandata del circuito 
solare (primario). Box di isolamento in PPE (Dimensioni: 250x143x218 mm).
Interasse 125 mm.  
PN 10. Temperatura continua 100°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).
Connessioni esterne disponibili:1” calotta (circuito solare primario) x 
1” Maschio (circuito bollitore secondario).
Per potenze fino a 20 kW. Superficie collettore (max.): 40 m2

S2 Exchange

Codice Connessione Potenza Prezzo € Conf.

304646-20KW 1” 20 kW  532,00 1
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COMPONENTI

Misuratori regolatori di portata

Valvole di zona

Art. 1610 Servomotori per valvole di zona serie 1610

Misuratore regolatore di portata per utilizzo solare termico, riscaldamento e idronica. 
Lettura diretta della portata attraverso la scala graduata. Valvola a sfera per la regolazione della portata. Un attento dimensionamento del prodotto 
garantisce perdite di carico estremamente contenute.
• pressione massima 10 bar (PN 10);
• temperatura continua 120°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).

Valvola di zona a passaggio integrale F/F in ottone stampato. 
Finitura gialla. Motorizzabile grazie all’attacco rapido a “clip” per gli specifici 
servomotori M11 e M15.
• filettatura secondo ISO 228 (DIN 259 BSP 2779);
• PN 32. Pressione di lavoro: 16 bar.;
• massima pressione differenziale: 10 bar;
• temperatura del fluido: -20÷120°C.

Servomotori on/off a due punti per valvole di zona. Alimentazione 230 V AC.

(*) Raccomandato per valvole da 1” e 1”1/4.

Codice Connessione DN Kvs Prezzo € Conf.

021610 1/2” F 15 23  17,81 1
031610 3/4” F 20 38,5  23,26 1
041610 1” F 25 76  32,01 1
051610 1”1/4 F 32 103  48,43 1

Codice Caratteristiche Prezzo € Conf.

M11 5 Nm ; 20”  104,85 1
M15 15 Nm ; 48”(*)  131,43 1

PED 2014/68/EU 4.3

Codice
Intervallo di
regolazione Connessioni Kvs Prezzo € Conf.

03654DN15-06 1-6 l/min 3/4” M 2,0  36,76 1
04654DN15-12 2-12 l/min 1” M 3,0  37,96 1
04654DN15-28 8-28 l/min 1” M 5,0  37,96 1
05654DN20-42 5-42 l/min 1”1/4 M 10,0  59,16 1
05654DN20-70 20-70 l/min 1”1/4 M 13,0  59,16 1

Art. 654P
Connessione maschio-calotta prigioniera
PED 2014/68/EU 4.3

Art. 654
Connessione maschio-maschio
PED 2014/68/EU 4.3

Codice
Intervallo di
regolazione Connessioni Kvs Prezzo € Conf.

03654DN15P-06 1-6 l/min 3/4” M x 3/4” Cal. 2,0  39,69 1
04654DN15P-12 2-12 l/min 1” M x 1” Cal. 3,0  40,40 1
04654DN15P-28 8-28 l/min 1” M x 1” Cal. 5,0  40,40 1
05654DN20P-42 5-42 l/min 1”1/4 M 1”1/4 Cal. 10,0  64,07 1
05654DN20P-70 20-70 l/min 1”1/4 M 1”1/4 Cal. 13,0  64,07 1

Art. 510
Valvola a sfera a passaggio integrale F/F in ottone 
stampato. Finitura nichelata. Filettatura ISO 228 
(DIN 259 BSP 2779). Provvista di leva in acciaio 
rivestita in PVC. PN 30. Temperatura massima 150°C.

Art. 51F
Valvola a sfera a passaggio integrale F/F in 
ottone stampato. Finitura nichelata. Filettatura 
ISO 228 (DIN 259 BSP 2779). Provvista di maniglia 
galletto a T. PN 30. Temperatura massima 150°C.

Codice Misura Prezzo € Conf.

00510 1/4”  7,02 20
01510 3/8”  6,60 20
02510 1/2”  8,11 14
03510 3/4”  10,91 14
04510 1”  16,39 8
05510 1”1/4  25,33 6

Codice Misura Prezzo € Conf.

06510 1”1/2  41,94 4
07510 2”  66,59 2
08510 2”1/2  131,50 1
09510 3”  179,36 1
0A510 4”  309,11 1

Codice Misura Prezzo € Conf.

0251F 1/2”  7,91 16
0351F 3/4”  10,83 14
0451F 1”  16,37 8
0551F 1”1/4  25,69 6

Prodotti standard

(*) Raccomandato per valvole da 1” e 1”1/4.
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PRODOTTI STANDARD

Art. 560
Valvola a sfera a passaggio integrale M/F in 
ottone stampato. Finitura nichelata. Filettatura ISO 
228 (DIN 259 BSP 2779). Provvista di leva in acciaio 
rivestita in PVC. PN 30. Temperatura massima 150°C.

Art. 56F
Valvola a sfera a passaggio integrale M/F in 
ottone stampato. Finitura nichelata. Filettatura 
ISO 228 (DIN 259 BSP 2779). Provvista di maniglia 
galletto a T. PN 30. Temperatura massima 150°C.

Art. 569
Valvola a sfera con raccordo a passaggio integrale 
in ottone stampato. Finitura nichelata.Filettatura 
ISO 228 (DIN 259 BSP 2779). Provvista di leva in acciaio 
rivestita in PVC. PN 16. Temperatura massima 95°C.

Codice Misura Prezzo € Conf.

02569 1/2”  10,92 12
03569 3/4”  15,36 5
04569 1”  25,41 6

Art. 569F
Valvola a sfera con raccordo a passaggio integrale 
in ottone stampato. Finitura nichelata. Filettatura 
ISO 228 (DIN 259 BSP 2779). Provvista di maniglia 
galletto a T. PN 16. Temperatura massima 95°C.

Codice Misura Prezzo € Conf.

02569F 1/2”  10,70 24
03569F 3/4”  15,13 7
04569F 1”  25,05 8

Codice Misura Prezzo € Conf.

00560 1/4”  6,82 20
01560 3/8”  6,55 20
02560 1/2”  8,01 14
03560 3/4”  10,76 14

Codice Misura Prezzo € Conf.

04560 1”  16,22 8
05560 1”1/4  25,45 6
06560 1”1/2  41,48 4
07560 2”  66,38 2

Codice Misura Prezzo € Conf.

0256F 1/2”  7,82 16
0356F 3/4”  10,68 14

Codice Misura Prezzo € Conf.

0456F 1”  16,20 8
0556F 1”1/4  25,82 6

Art. 520 TER
Valvola a sfera a passaggio integrale F/F in ottone 
stampato, con termometro 0÷120°C. Finitura 
nichelata. Filettatura ISO 228 (DIN 259 BSP 
2779). Provvista di maniglia portatermometro. 
PN 40. Temperatura massima 120°C.

Codice Misura Prezzo € Conf.

02520TER-R 1/2”  22,56 1
03520TER-R 3/4”  27,62 1
04520TER-R 1”  35,44 1
05520TER-R 1”1/4  49,39 1

con termometro rosso:
Codice Misura Prezzo € Conf.

02520TER-B 1/2”  22,56 1
03520TER-B 3/4”  27,62 1
04520TER-B 1”  35,44 1
05520TER-B 1”1/4  49,39 1

con termometro blu:

Art. 520 “Heavy line”
Valvola a sfera “corpo pesante” a passaggio integrale 
F/F in ottone stampato. Finitura nichelata. Filettatura 
ISO 228 (DIN 259 BSP 2779). Provvista di leva in acciaio 
rivestita in PVC. PN 40. Temperatura massima 150°C.
Codice Misura Prezzo € Conf.

02520 1/2”  9,57 14
03520 3/4”  13,64 14
04520 1”  20,39 12

Codice Misura Prezzo € Conf.

05520 1”1/4  31,89 6
06520 1”1/2  49,71 3
07520 2”  81,40 2

Art. T10H
Testa termostatica con sensore a gas liquido. 
Compatibile M30x1,5. Omologa EN215 e Certifi-
cazione TELL (Thermostatic Efficiency Label) che 
qualifica il prodotto in Classe Energetica I. Clips 
per limitazione della temperatura e per il bloc-
caggio della manopola. Isteresi termica 0,34 K.

Codice Regolazione Misura Prezzo € Conf.

5100H 6÷28°C M30x1,5  12,40 1

Adattatore M30x1,5
Adattatore applicabile ai corpi valvola ter-
mostatica per il montaggio di teste M30x1,5. 
Set da 10 pezzi.

Codice Misura Prezzo € Conf.

SET-T10H-C M30x1,5  25,27 10

10x
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Una storia di qualità. Sviluppo tecnico, flessibilità, soddisfazione del cliente, 
sono diventati i cardini della politica aziendale e le basi 

del successo di BRV sul mercato internazionale e nazionale.

La qualità è il nostro obiettivo primario.

50 anni di grandi risultati.

UNA STORIA DI ECCELLENZA



Distribuito da:

CLEX24IT - 15/02/2024

Loc. Molino Rastelli, 2
13018 Valduggia (VC) - Italy
Tel. +39 0163 48062
Fax +39 0163 48188
www.brv.it 
e-mail: info@brv.it 
ISO 9001:2015 Cert. No. 0853/8

Dichiarazione di conformità: i prodotti ModvlvS sono costruiti a regola d’arte, nel pieno rispetto delle procedure previste dal Sistema di 
Qualità Aziendale certificato secondo la Normativa UNI EN ISO 9001:2015. Inoltre, tutti i componenti utilizzati rispondono alla direttiva CE per 
quanto concerne: materiali, dispositivi in pressione, componenti a bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, RoHS, ecc.

Condizioni di vendita: Ordine minimo: € 250. Per ordini di importo inferiore verrà addebitato un costo fisso di € 30 per le spese di gestione 
(eccetto per ricambistica e campionature). Per ulteriori condizioni di vendita vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale. BRV 
si riserva il diritto di modificare i propri prodotti, di apportare ulteriori modifiche, miglioramenti e sviluppi tecnici. Tutte le illustrazioni, dati 
numerici, ecc. non sono impegnativi. Non è consentita la riproduzione della presente pubblicazione in qualunque forma, anche parziale, salvo 
consenso esplicito da parte di BRV. É inoltre vietata la divulgazione via web del catalogo in formato digitale (pdf o altri formati), salvo consenso 
scritto da parte di BRV. Ogni azione diversa verrà perseguita secondo la legge vigente.

Dichiarazione di garanzia: BRV garantisce i propri moduli idraulici ModvlvS dai difetti di fabbricazione. 
I componenti di rubinetteria sono garantiti 5 anni. Gli altri componenti sono garantiti 2 anni (o quanto previsto dal 
produttore). La garanzia prevede la sostituzione dell’articolo difettoso; la modalità di gestione dei resi, conseguenti a 
difettosità accertata o presunta, deve seguire la procedura descritta nell’apposita sezione “Customer Service” del sito 
istituzionale www.brv.it. Il reclamo ci deve pervenire entro il termine massimo previsto dalla normativa in vigore. É 
escluso il rimborso di eventuali spese, danni o indennizzi di sorta. La responsabilità del produttore è limitata ai difetti 
che si manifestano in condizioni di impiego normale e di utilizzo corretto del prodotto. Qualsiasi eventuale controversia 
derivante dall’utilizzo dei prodotti BRV sarà disciplinata dalla legge Italiana vigente e la competenza sarà unicamente del 
foro di Vercelli. Le prestazioni e le performance del moduli idraulici serie ModvlvS sono verificate e garantite solamente 
se tutti i dispositivi “accessori” sono forniti da BRV (circolatori, servomotori, centraline di regolazione ecc). Questo perchè 
BRV non può conoscere e quindi testare tutti questi “accessori” dei vari produttori mondiali. É comunque una missione 
di BRV quella di testare tutti i dispositivi più noti in tempi ragionevoli, ed eventualmente aggiornare i sistemi ModvlvS.

Listino Distribuzione
Prodotti disponibili in 2-3 giorni 

Unico indirizzo email al quale inviare gli ordini con consegna rapida: express@brv.it
Gli ordini ricevuti entro le ore 10:00 verranno spediti il giorno stesso.

Attenzione: Gli ordini ricevuti non possono essere modificati o annullati (*)
Vi invitiamo a registrarvi sul nostro sito www.brv.it dove troverete il catalogo completo, 
le novità, i listini prezzi, le schede tecniche dei prodotti, ecc.
Attenzione: potranno essere apportate variazioni ai listini successivamente alla data di 
pubblicazione riportata in basso.

(*) Gli ordini ricevuti vengono immessi tempestivamente, attivando contestualmente le procedure automatiche 
per l’evasione rapida dell’ordine e per l’emissione dei documenti. Il sistema gestionale, a garanzia dell’efficienza 
del processo, non consente interventi di modifica, revisione e aggiunte.


